Essence 4 temps .

Aszpiration

Nombre e po,si‘lfan des .qdindrm

A & ef course mm
Cylindrée em*
Roppert volumétrique

C}rdrc drallumage

Sens de rotation {pour un ohservoteur placé face ou valan)
Poids du moteur #quips, sons Jnglédlan!

sans volant kg
ovec volont standard kg
avec volont stonderd, alteroteur et démarreur kg

Manrelle
4 en ||gna inclinds & 30° oot 6chappaman1

inverse d'horloge

100
108
119

1800 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000
26,5 40.6 487 597 66,3 76,5 84,7 a5
36 552 461 B 901 1039 115 129

: 155 156 158 182 182 161
141 158 158 15%  i&F 165 165 154
927 1023 1021 1043 1044 1070 1066 996

9.4 10,4 104 106

164 (167 m)
iy (16,7 m.kg)
6600
200

10,6 109 109 102

249 249 50 252 271
261 258 2-15 246 251 264 267 293

Itigim- mailnn

Puissance lew 20
ch 27,2

Couple M, 130

: m.kg 132

Pression may, effective kPa 240
kglem®

Couple maxi Mo,

Régime couple maxi trimin

Régime mexi 4 vide telriin

Régime mini rolenti trimin

CONSOMMATION SPECIFIQUE POUVOIR CALORIFIGUE = 10390 kcﬂifkg {:{? RON MGN 88 :

Pleine charge alkWih 238

34 charge” alk'Wih F4b

1§12 charge gkWih 269

283 261 258 261 262 271 277 304

DIN 700204 % 5 %

~CIRCUIT D'EAU MOTEUR

Copacité d'eau du moteur seul fitre
Pression de pressurisation maoximum kPa
Valeur de réglage du Ihﬂmtul e
Témoin d'alerte rég i

DEBIT D'EALL, THERMOSTA_T GRAND CHIVERT :

Régime motaur trimin 1500
Régime pompe & eau teimin
Débit deau I

2570 3080 4460

1800 2500 3000 3600 4000 4500 5000 6000

Régime motewr x 1,05
5350 6420 7140 7740 B6OO 10320

~CIRCUIT D'HUILE MOTEUR

POUR UME TEMPERATURE D'HUILE DE GRAISSAGE DE 120°C, LA PRESSIQN DEHT ETRE AU :
kPa 180

Régime de 1000 tr/min

550

150
140

80
120

1800 2500 3000 3600 4000 4500 5000 &000

Régime de 8000 tr/min kPa
TEMPERATURE MAXIMUM DE L'HUILE EN SERVICE :
Intermittent

anting . £
EPURATEUR D'HUILE :
Mang-contact faré & ¢ kPa
Carteuche d'dpurateur d'huile, by-pass tard & : kPa
DEBIT DE LA POMPE POUR UNE TEMFERATURE D'HUILE DE 120°C :
Régime moteur trimin 1500
Débit I/rmin

29 1Le 121 125 137 138 144 158

CLUBRIFICATION
Ca é d'huile [aver & f
ﬁp';:ﬁig:nﬁ ile | Apurateur) fitre
cification ef niveau de performance
iodicité de vidange km

5
10 W 40
API-SFICC
10000

SYSTEME D’ADMISSION B’AIR

Seil de filiration minimum du filtre & air

99,9

DEPRESSION MESUREE A L'ENTREE DU COLLECTEUR A 601’!0 TRIMIM :

Avec filire & air nwf kPa
Aver ﬁ‘!f:m & air m_»lmatd kPa
VOLUME PRATIQUE D'AIR ASPIRE A 20°C;

_Régima de retation

trimin 1500
Valume mifh 77

1800 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000

93 129 154 186 206 231 257 309



SYSTEME D'ECHAPPEMENT

Corﬂmpmusi.onmxinnmrﬁadla sortia du collecteur :  kPa

Régime de rotation
Température & pleine charge

trimin 1500
°C 536 557 633

12,4 & 000 tefmin
1800 2500 3000 3600 4000 4500

657 594 78 753

BILAN THERMIQUE

Régime de rotation trimin 1500 1800 2500 3000 3600 4000 4500 3000 &000
CALORIES A EVACUER DANS L'EAU DE REFROIDISSEMENT A

Pleine charge kCalfkWih Gdd 689 580 521 502 492 592 622 Tod
3/4 de charge kCalllkW ih Gbo 654 S84 219 496 495 625 S0 B27

142 charge kCallkW ih 718 709 591 547 526 517 643 &85 863
CALORIES A EVACUER DANS LES GAZ D'ECHAPPEMENT A :

Pleine charge kCallkWih 925 1090 1012 1065 1134 1145 1126 1109 1123
3 de charge kCallkWih 956 mss 1020 1060 1121 1154 1189 1175 1215
ch kColkW/h 1045 1122 1032 1116 1189 1205 1221 1219 1269
cman IES A EVACUER PAR RAYONNEMENT ET CONDUCTIBILITE 4 -
Pleine charge kCallkWih 87 99 92 88 89 8 90 90 97
3/4 charge kCallkWih 8 94 92 88 88 90 95 9 105
112 ch kCalkWih 98 101 94 92 94 94 97 99 110
CALORIES A EVACUER DANS L'HUILE MOTEUR A :
Pleine charge kCallkWih g4 9 BO 69 62 &0 52 52 54
34 kCalfkW/h 87 8  BD & 6l 60 55 55 58
1/2 charge kCallkW/h 95 94 Bl 72 65 63 56 58 6D

MOMENT D'INERTIE

Attelo bile [vil bielles, piston MD? 0,148 kg.m?
Valmﬂgrimc:r& 5‘" 'Hbmqll'ﬂ I i MD? 0,350 Eg m?
iRREGU I.AR[TE- CYCUQU E lavec atfeloge mobile & volant]
Régime de rotation trimin 1500 1300 2500 3000 3600 4500 5 6000
Volant standard locomotion 113 me 137 1152 176 /893 118 1146 1210

SYSTEME D'ALIMENTATION

DISPOSITIF D'INJECTION D'ESSEMNCE - BOSCH LEZ JETRONIC

| POMPE A CARBURAMNT | DEBIMETRE | CALCULATEUR | IMJECTEUR
Margue BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH
Type 0280 202 109 0280 000 359 0280 150 725
Pression 3 bars | 3 bars

APPAREILLAGE ELECTRIQUE 12 VOLTS

ALLUMAGE ELECTROMNIGUE :

CONNUES AU JOUR DE 54 PUBLICATION, SCM-CLM SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER, A TOUT MOMENT, LES MODIFICATIONS NECESSAIRES.

| ALLUMEUR | BOBIME | MODULE AMPLIFICATEUR | BOUGIE
Marque BOSCH BOSCH BOSCH E CHAMPION EYQUEM
Cou € 0430019 [
Type 0221122317 MTR 01 | CFYCK FC &2 LE
DEMARRAGE ET CHARGE DE LA BATTERIE :

DEMARREUR ALTERNATEUR

Type & soléncide Type iriphasé @ régulateur élechronique intégré
Puissonce moyenne 0,85 kW (1,15 ch) Puissonce nominale 750 W 1000 W 1250 W
Intensité absorbée & cette puissance, 190 A, Intensité nemingle 55 A. 70 A 92 A,
Couple bloqué 9,8 N.m {D 99 m.kg) Vitesse de conjondtion 1100 trimin 1100 trimin 1100 trfmin
Intensité absorbée & ce couple 330 Raopport vitesse 2,321 232" 2,321
Régime d'entrainement moteur & -15°C 165 Ir.irnm

Performonces obtenues avec une botterie de 45 Ah,

POLLUTION

Le moteur XU9 JA satisfait aux prnaud'i,::hnmdau Arrités Ministériels du 16 juillet 1984 (Directives 70/220/CEE et 83/351/CEE - rbglement européen
n? 15, rev.d], relatif aux émissi gaz polluants.

SCM-CLM. R.C5. Manterre B 562 080 563, Réf. 8967. LES DESCRIPTIONS ET CARACTERISTIGUES DU MOTEUR DONMEES DAMNS LA PRESENTE FICHE SONT ETABLIES SUR LA BASE DES INFORMATIONS

BRUIT

Les niveaux sonores indiqués semt exprimés en dBA, suivant norme SAE J 1074,

Régime moteur trimin 1500 1800 2500 3000 3400 4000 4500 5000 &000
Caoté échappement 86 a7 N 5 98 101 104 105 IIZI? 5
Caoté injecteur a5 84 ag 94 95 a9 101 103

Coté carter de distribution 86 86 ag 23 96 99 100 102 105

PEUGEOT - MOTOREN GMBH PEUGEOT ENGINES & COMPONENTS PEUGEOT-CITROEN ENGINES
D - 5042 ERFTSTADT - [ECHENICH 301 Route 17 North Bedford Court - Bedford Street
E-Dm'm' Ring 17 - Postfach 11 43 RUTHERFORD, N. J 07070 LEAMINGTON SPA
[0 22°35 50 11 US.A. Warwickshire CV 32 5 DY - GB
Télex 8 88 91 (201) 438-5859 telex 1561386 1{1926 562201 1o mlex 312332 Citind
: (49) 02235 76062 ax : [201) 438.9329 0926) 4209
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DIN 70020

Ces courbes représentent les performances suivant normes DIN. Les performances indiquees sont donnees ath%
pour in moteur & température de fonctionnement. La puissance diminue en fonction de l'altitude et de la
température d'entrée d'air : - 10 % par 1 000 métres au-dessus de 100 métres, - 1,8% par 10 °C au-dessus de 25 °C.




