


SBa maison
des poupées
marie-francoise
finit de sinstaller

Aprés son lit (Novembre 76),

son armoire (Décembre 76),
sa commode (Octobre 77,

son vaisselier (Novembre 77),

Voici la suite de sa salle-a-manger, c'est-a-dire successi-
vement : une table de ferme et son banc, puis un 2éme
banc a dossier et un joli fauteuil (dont les explications
seront données en Décembre 78)... tout un lot de meubles
qui feront la joie des petites filles de Modes et Travaux!

FOURMITURES POUR
LATABLE

(- Le plateau : 1 planche de sapin
de 505 ¥ 705 mm, épaisseur 15 mm
ou bien encore, du tasseau de
45 x 15 mm de section, longueur
totale 3 métres:
- Les cales: 2tasseaux de
20 x10mm de seclion, longueur
150 mm.
4 vis 4 téte fraisde de 3 x 30,
- Les pieds: 4tassesux de
20 x 20 mm de section, longueur
175 mm.
(E)- Les traverses : 2 tasseaux de
0x20mm de section, longueur
145 mm.
F) - La barre: 1tasseau de
20x20mm de section, longueur
445 mim

@G - Les goupilles: 2 tourillons
ronds de 5mm de diametre, lon-
peur 20 mm.
- Les colés de la ceinture :
7 tasseaux de 25 x 10 mm de sec-
tion, longueur 175 mm.
02} Les longerons de la ceinture :
tasseaux de 25 x 10 mm de see:
tion, longueur 445 mm
(- Les entretoises : 2 tasseaux de
20 % 10 mm de section, longueur
470 mm,

Le plateau (&) de la table peul étre
exgcuté de deux facons differen-
tes. La premiére solution consiste 4
le deécouper en un Seul morceau
dans une planche de sapin dont le
veinage &5l assez apparent La se-




conde solution vous demandera un
peu plus de travail, mais elle a la-
wantage de reproduire laspect réel
des tables de campagne. Il suffit
pour cela de coller, cote a cote,
cing tasseaux de 45x 15 mm de
section et denviron 600 mm de
long. Serrez lensemble avec plu-
sieurs serre-joints, collez et clouez
en travers les deux cales B et
laissez secher plusisurs heures
Découpez ensuite le périmétre en
respectant ta position des cales
{130 mm) afin d'obtenir un plateau
aux dimensions du croguis 2.

Le piétement
Préeparez les pieds (D) , les traver-
sos (E) et les cotés H) en execu-

tant les entailles nécessaires puis,
a laide de ces huit éléments, as-
semblez deux cadres formant les
quatre pieds de la table. Respectez

les dimensions des croquis 2 et 3
afin de ne pas affaiblir la section
des pieds par des entailles trop
larges. Encollez toutes les piecas,
maintenez-les par des serre-joints
et laissez sécher ces deux ensem-
bles.

Preparez ‘ensuite les deux longe-
rons (1) ainsi que la barre (B} . Tra-
cer et decoupez les tenons et les
entailles. Assemblez le piétement
sans coller les élements et verifiez
léquerrage des pieds par rap-
port & la base. Quand la position
est parfaite, percez deux trous de
5 mm de diamétre aux extrémités
de la barre et emmanchez les gou-
pilles (&) en place.

Traces la position des entretoises
J) et démontez lensemble du pie-
tement pour réaliser les encoches
sur les longerons(l). Découpez les
extremites des entretoises (J) pour

gue leurs largeurs s'emboitent
dans les encoches précédemment
réalisées. Percez les trous pour le
passage des vis € et procédez au
montage définitif du pigtement. En-
collez tous les assemblages, puis
emboitez les longerons([idans les
pieds . répnisgez les deux tra-
verses (E) par la barre (F), placez
les goupilles & et montez les
deux entretoises (J) . Verifiez l'é-
querrage de lensemble, immobili-
sez les differentes piéces a laide
de serre:joints et laisser secher
plusieurs heures.

Terminez la table en fixanl le pla-
teau a travers les deux entre-
toises (J) par les guatre vis a bois
© . Poncez toutes les surfaces et
particuliérement les angles de tou-
tes les pieces afin darrondir tous
les angles vifs qui donneraient un
aspect trop rigide & l'ensemble,

(Suite page 215)
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Crogquis 3 ; detail de
lassemblage des pieds aver
s eléments de la ceinture.

POUR SCIER EN SOUPLESSE
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FOURNITURES POUR LE BANC
(K)- Le dessus: 1 planchette de 500
¥ 75 mm, epaisseur 10 mm ou bien
encore du tasseau de 25 x 10 mm
de section, longueur totale 2 me-
tres.

(D)- Les pieds : 3 contreplaqués de
100 x 80 mm. epaisseur 10 mm.

(M- L'entretoise :

1 tasseau de 20 x 10 mm de section,
longueur 470 mm.

®

(©)- La barre : 1 tasseau de 10 x 10
mm de section, longueur 470 mm.
(P)- 2 vis a téte fraisée de 2 x 20 mm.

Le dessus du banc !E! peut étre,

comme pour la table, soit découpée
dans une planchette, soit constitué
par trois tasseaux de 25 x 10 mm
de section, collés céte a cote.

Si votre choix se porte vers cette
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Croquis 9: dessus du banc a dossier.

seconde solution, commencez par
effectuer le collage des tasseaux et
laissez-les secher pendant que
vous accomplirez les autres opéra-
tions. Découpez ensuite cet en-
semble pour obtenir un rectangle
correspondant aux dimensions du
croquis 5.

Le pietement

Utilisez un morceau de bristol pour
réaliser un patron en vous guidant
sur le quadrillage du croquis 6. Re-
produisez ensuite ce profil sur les
trois rectangles de contreplague
afin d'exécuter trois piétements_(l%).
Si vous possédez une scie capable
de découper une epaisseur de 30
mm, Veus pouvez superposer les
trois contreplagués et les decou-
per ensemble. Immobilisez-les
momentanement soit en les clou-
ant, soit en percant deux ou trois
trous de 5 mm de diametre dans
lesquels vous emmancherez en
force, des tourillons de bois tra-
versant les trois épaisseurs.
Terminez la découpe en realisant
l'empreinte en forme delV)destinée
a la barre (©), et la rainure supeé-
rieure permettant le passage de
I'entretoise ().

Découpez lentretoise (V). Exécu-
tez en premier lieu les trois enco-
ches de 10 mm de profondeur puis,
sciez, limez et poncez le profil lon-
gitudinal de l'entretoise pour allé-
ger sa forme comme le précise le
croquis 7.

Le montage

Retournez le dessus (K), position-
nez les pieds (L) et présentez 'en-
tretoise M pour que les encoches
correspondent aux rainures situ-
eées sur les trois pietements. Im-
mobilisez lensemble par la mise en
place des deux vis (B)  Si les rai-
nures et les encoches ont été exe-
cutées avec précision, l'ensemble
sera suffisamment maintenu par le
serrage des deux vis. Dans le cas
contraire, préevoyez un demontage
et encollez toutes les rainures et
lentretoise avant de les remonter.
Réglez la perpendicularité des
pieds (L) par rapport au plateau (K)
puis, collez la barre @ dans ces
encoches,
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Croquis 6: profil des pieds du bane.




FOURNITURES POUR LE BANC A DOSSIER

Le dessus: 1 planchette do 500 x B5 mm. epaisseur
10 mm ou bien du tasseau de 25 x 10 mm de section, lon:

pur totale 2 metres.

@‘-‘Ls pied : 3 contreplagqués de 230 x 130 mm. epaisseur
10 mm.
(T)-Lentretoise : 1 tasseau de 20 x 10 mm de section, lon-

eur 470 mm

Le dossier: 1 planchette de 500 x S0 mm, épaisseur
10 mim,

2 vis 4 téte frasée de 2 x 20 mm

sLa barre : 1 tasseau de 20 x 10 mm de section, lon-
gueur 470 mm :
i LE BANC & DOSSIER (croquis 8]
Reéalisez o dessus du banc A en-decoupant une planchet-
{8 ou plusieurs tasseaux collés cote a cate, selon les ins.
tructions du croguis 9 Veillez a racer correciement fas
trois encoches car elles determinent & posiion du plete-
et
Le piétement
Er vous guidant sur le quadrillage du croguis 10, tracez un
patron sur un bristol et décodpez son contour pour le re-
produire sur les trois rectangles de contreplague & s
vous désiraz decouper ces Irois piéces ensemble, super-
posez-les et immobilisezles momentanement par des
tourillons de bols emmanchés dans les trois frous de
5 mm de diaméire,
Tarminez la découne =n réalisant les deux encoches, lune
&tant destinée au passage de fa barre W, lautre au mon-
tage da I'mlrelmsn(ﬁga
Decouper lentretoise (TLExécutez tout dabord les trois
encaches de 5mm de profondeur puis sciez limez s
poncez son profil longitudinal de fa méme fagon que fen-
tretoise M du banc (croguls 73 Sciez, limez el poncez éga-
tement le profil longitudmal de la barrs W afin de lul oter
son apparence rectiligne,
Le dossior
Realisez un patron. Sur un morceau de bristol. reprodui:
sez le quadrilage du croguis 11 el en vous guidant sur
ces carreaux, dessinez e demi-profil sinveux du dossier
Pliez le bristol en deux en suivant ia ligne X Y e, 2 laide
dune paire de ciseaux, découpez les deux épaisseurs en
survant le dessin. Dépliez le morceau de bristol pour ob-
tenir un profit parfaitement identique de chague coté. Ser-
vez-vous de ce profil pour tracer le bois et découpez-en
les contours.
A ce stade des opérations. faites un prémntatg. Retour-

nez le dessus(f] placez les trois pie dans les
encoches arriéres el présentez ru%r emboi-
ter ses entailes dans celles des pietements. Immoblisez
ces piéces par la mise en place des deux vis@)Retournes
fensembie, vérdfiez la perpendicudarité des piads par rap-
port @ la base et présentez le dossier@jen place pour ju-
ger de sa hauteur. Repérez la position de loutes les pie-
ces et demontes lensemble, Limez et poncez loutes les
piéces afin darrondic toutes les arétes de fagon rrégulie-
re comme lest fréquent de le constater sur un mauble da-
tant de plusieurs années.

Le monlage
Procédez au montage final Comme pour e bang, Fen-

semble sera mainteny par le serrage des deux vislW) Si ce-
la ne suffit pas @ sa ngidite, prevoyez fencoliage de toutes
lgs rainures et de l'eniretoise puis, assemblez-les. Aprés
géchage de ln colle, procédez & la mise en place du ri%
sier, collé et cloué sur be haut des montants des pieds
Termingz par e collage de la barre ¥ dans ses encoches
TESPECIVES
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Croquis 10: profil des pieds du bane & dosster) X
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Croquis 11: dami demi-profil du dossier.




