


LA SALLE A MANGER
DE MARIE-~FRANCOISE

le vaisselier

Apres avoir meublé la chambre de Marie-Francoise nous vous
proposons d'installer sa salle a manger. Ce vaisselier est la
premiere piece d un ensemble qui comportera aussi une table
et des sieges.

FOURNITURES

Le vaisselier se compose principalement de deux parties démontables que vous
pouvez gxécuter separgment.

Premiére partie @ le buffet comprend :

T La fagade : 1 contreplaqué de 350 x 235 mm, &paisseur 10 mm

([ Les cotés : 4 contreplaqués de 235 x 120 mm, épaisseur 5 mm.

' Le fond : 1 contreplagué de 350 = 110 mm, dpaszaur 10 mm,
L'étagera intérieure : 1 contreplaqué de 350 = 110 mm, épaisseur 5 mm.

! Les montants latéraux : 2 tasseaux de 235 mm de long, section carrée de
10 x 10 mm.

Les supports o atageres | 1 métre de tasseau de section camée de 10 x
10 mm. ’

Le dessus : 1 contreplaqué de 380 X 135 mm, &paisseur 10 mm.

LE bordure da chant: 1 métre de tasseau de section carde de 10 x
10 mm.

La butée avant: 0,30 métre de tasseau de section rectangulaire 20 »
10-mm.

ITE ranfort arrigre : 0,35 métre de tasseau de section carrée de 10 x

.

Les pones ;2 contreplagués de 180 » 150 mm. épaisseir 5 mm.

;H fonds de portes: 2 contreplaqués de 130 = 120 mm, épaisseur
i,

Les ferrures : 4 chamiéres en laiton de 20 x 15 mm.

Les poignées | 2 boutons en faiton de 15 mm de diamatra

Les fermetures : 2 loqueteaux magnétiques de 15 mm de dlamétre.

Les cache-ferrures | 2 tasseaux de 120 mm de long, section 10 x 10 mm,
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Deuxiédme partie ﬁ la galerie comprend :

Le dos : 1 contreplagué de 555 = 350 mm, épaisseur 10 mm

Les etagéres : 3 contreplaqués de 350 = 35 mm, épaisseur 10 mm.

Le bandeau infériaur : 1 contreplaqué de 350 x 35 mm, épaisseaur § mm.

IE,B bandeau supéreur ! 1 contreplaqué de 350 % 50 mm, Spaigseur
mm,

Le bandeau lisse : 1 contreplaqué de 350 » 15 mm, épaisseur § mm

Les chiés : 2 contreplaqués de 310 x 50 mm, épaisseur § mm.

La comiche : 0.5 métre de moulure décorative de 18 mm de large.

Les caches latéraux : 1 métre de baguette plate de 12 mm de large

lé'a!- rampes de galarie | 1 métra de tasseau de section carrée de B =
T,

Les entretoises de galerie : 0,6 métre de baguette ronde de 3 mm de dia-

metre.,
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L'EXECUTION DU VAISSELIER (croquis )

Le vaisselier se compose d'un corps de buffer
(&) surmonté d'une galerie (H) & deux étages.
Lexécution comporte deux parties que vous
pouvez traiter séparément, ['ensemble étant ob-
tenu par le vissage du dos de la galerie (5 sur
Farriégre du buffet

LA FAGADE (croquis 2)

Tracez et découpez les deux ouvertures dont les
dimensions permettront le passage des portes.
Fagonnaz ensuite les quatre encoches qui reca-
yront les chamigres (C1) (croquis 1). A la partie in-
férieure, exécutes la découpe sinueuse des pieds.
Pour ce faire, réalisez un patron. Utilisaz un mor-
ceau de bristol sur lequel vous reproduiret le
quadriliage comporiant des cameaux de 10 mm.
En wous guidant sur ces carreaux, dessinez le
demi-prafil ginueux da |8 fagade, puis pliez le
bristol en deux e1, & I'aide d'une paire de ciseaux,
découpez les deux épaisseurs en sulvant le des-
sin. Dépliez le morceau de bristol pour obtenir la
totalité du profil qui se trouve ainsi parfaitement
identique de chague coté: Server-vous de ce pa-
tron pour tracer le bois a1, & I'side d une scie de
magquettiste, découpez tous les contours,
Poncer tous les chants trés soigneusement avec
du papier de verre fin.

LES COTES (croquis 3)

Vous réaliserez chaque co1é (D) a I'aide de deux
morceaux de contreplaqué de 5 mm, collés et
cloués |'un sur I'autre afin d'obtenir une surface
en refief. Sur le premier dlément (D) découpez
une fenétre rectangulaire de 135 x 90 mm, pon-
cez ses contours, puis encollez toute la surface
at collez-le sur un autre éiément (D) non dé-
coupeé. Lﬂasus&ﬂwnponmhpﬁnmm
pour égaliser les deux éléments

ie chant avant. collez le montant @qul:hm
mulera la tranche et le collage des deux éléments
(D) . Laissez sécher puis réalisez la découpe si-
nueuse de |8 partie inférieure en procédant de la
méme facon que pour la facade (T
Préparez alnsi deux cotés (D) identiques mais
symétriques.

LES PORTES (croquis )

Comme les cOtés, les portes sont réalisées &
l'aide de deux morceaux de contreplaqué de
5 mm d'épaisseur. collés et cloués 'un sur I'sutre
pour donner I relief souhaité,

Découpez les contours de la M puis, les
contours du fond de porte (N . Poncez-les soi-
mtﬂ.mtﬂefuw Montez
(Suite page !EEI

croquis 4 - les portes

croquis 1-vue d'ensemble G) . 9
du vaisselier S
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fes chamiéres [ , Clousz-les au dos de la porte
W & environ 10 mm des angles; en veillant 8 ce
qu'elies comespondent bien & la position des:en-
coches réalisées dans la facade (T . Collez en-
suite (N sur (M) et laissez sécher quelques heu-

res.
Préparez ainsi deux portes (M) identiques mais
symétriques.

LE DESSUS icroquis 5

Sur I'svant at les deux cOtés latéraux du dessus
(1) collez et clouez les bordures (] afin de dissi-
muler la tranche du contreplacqué. Sur I'arriére,
découpez I'encoche de 350 mm de long et bor-
dez-la & la partie inférieure par le tasseau (L), A
25 mm du bord avant, collez le tasseau (K
$tr- lequel vient buter l'intérieur de la fagade

Poncez I'ensemble soigneusement pour dgaliser
toutes les faces.

L'ASSEMBLAGE DU BUFFET (croquis 6)

Disposez & plat devant vous, la facade (T et les
deux corés (D) . Sur chacun de ces éléments
collez et clouez las tasseaux (H) qui supportant
le fond (E) . Laissez sécher ce premier collage
puis, assemblez simultanament la fagade ()
les cotés (D) et le fond (E) . '

Pour ce faire; encollez les chants latéraux de la
facade L ainsi que les montants (G des deux
cotés (D) . Collez, maintenez les éléments a
Faide de deux seme-joints et sans attendre. col-
lez et clouez le fond (E) sur ses tasseaux (H .
Redressez le meuble sur ses quatre pieds. vérifiez
la perpendicularité de 'ensemble a 'aide d'une
équeste, bloguez les serre-joints et laissez sécher

L v Ll 1 Montez I'étagére (F) sur ses tasseaux respectifs.
— i :‘@hﬁm pas, vous ;ﬁﬂ:tmt la d%&untnr paur
: —% 5 I '« _ logueteaux magnétiques (
A TR ‘:! Y 1T Ensuite, montez les portes. Clouez les charniéres
@ Ty ‘4-.;,_1‘1. Y R. (@ dans les encoches de la facade () . Vérifiez
== st H'.-‘ A e le fonctionnement, posez les loqueteaux (G sur
RS .':'_-'. " ! l'étagére (E) ot los mﬂinﬁ-n%ﬁtaﬂiqum au dos
@\J 2 o ‘ T des portes, Clouez I'étagére (F) sur ses tasseaux
- = g . et réglez la fermeture des portes en vissant ou en
@,f. — o dévissant légérement les loqueteaux (O dans
'.r".".*'i ".‘:l et 1 leurs supports. Quand le fonctionnement des
P A WA = 4l R portes est parfait, clouez en place les tasseaux
@‘— = ) e I " ' A qui dissimulent les charniéres de porte (voir
Bl 1 s L W détail du croquis 2) et vissez les boutons (P
ur— ot s T Terminez 'assemblage du buffet par la mise en
O el N A o place du dessus (_ique vous fixez & la facade )
AN 1';.. ] *~ TNt | o 3 deux vis & bois, passées & travers le tasseau
wﬂu:;:r-d:ﬂ 5 § | 4 Tintérieur tu meuble.
whh e et :
) :‘u_',:ﬁ.h L'EXECUTION DE LA GALERIE (croquis 7
S et - X Le fond de la galerie (S sert également’de fond
: s , au buffet. Tracez et découpez cet élément (5) et
o o ol i fixez-le au buffet par quatre vis @ bois ; deux vis
_ S . L, sont situdes & la partie inférieure et pénétrent
; o dans | épaisseur du fond (E) | les deux autres, si-
i ; 'yt tuées plus haut, sa vissent dans le tassedu (L) du
s e Ny Rl dessus (1)
-1 T N Le fond (5 étam en place, utilisez les dimen-
. ! sions des croguis 7 et B pour tracer la position
Wi ; s Y des étageres (1) par rapport au dessus{ L), Elles
croquis 7-I'ensemble s [ e | seront ainsi bien paraliéles aux lignes principales
de la galerie *sl0 du buffet. (Suite page 169.)



LES BANDEAUX D'ETAGERES (croquise-9)

Réalisez un patron en bristol en suivant le qua-
drillage du croquis et exécutez les découpes si-
nueuses sur les bandeaux (D et (V) , dela
méme facon que vous I'avez fait pour la facade
8 et les cotés (D) . Préparez le bandeau lisse

puis, collez chaque bandeau sur le chant de
son étagére (T) . Aprés séchage, équipez les
deux étageéres inférieures de rampes A3 main-
tenues au-dessus des bandeaux par trois entre-
toises @B (croquis 7) introduites dans des trous
percés préalablement.

L'ASSEMBLAGE

Collez et clouez les étagéres (T) au travers du
fond (S et les cotés sur le chant des étagé-
res et du fond (croquis 7). Placez ensuite la corni-
che (2 au sommet de |a galerie et les deux ba-
I guettes (Z) sur les cotés afin de dissimuler les
extrémités des bandeaux.

| LES FINITIONS

Séparez Iz galerie du buffet, poncez une derniére
fois toutes les surfaces et dépoussiérez I'ensem-
ble.

Teintez le meuble soit & I'aide d'une teinture a
'eau, soit avec un produit d'imprégnation pour
lui donner un aspect rustique de la couleur que
vous désirez. (Nous avons choisi le merisier).
Cirez ensuite le meuble pour lui donner une pa-
tine agréable.

{o

croquis 9 -

| S —
profil des bandeaux d’'étagéres

croquis 8 -

position des

bandeaux
d'étagéres

ey,
i

_ (Suite de |la page 166.)
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