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“ad B ASSbois Justification des choix

Maison bois pour un meilleur environnement : Maison «AS en bois »

Uarchitecture touche aux relations entre
les 6tres humains et l'espace tout en
prenant en compte les demandes
multiples de la socigte. Le processus de
conception de I'architecturs fait partie de
I'environnement et du paysage extériewr,
méme si la banalisation du teritoire par la
« maison de magon » tend actuellement
a contredire

Dans un parcours allant de l'image
abstraite vers une expression concréte,
I'architecture se doit d'éire concue tout
au long du projet en relation avec des
objectifs au dela du programme
fonctionnel.

Une fois concrétise, le batiment soumis a
des valeurs, a des exigences, & des
phénoménes et systémes sociaux, doit
conserver son esprit d'architecture :
expression d'un point de wue sur le
programme et les usages qu'il permet.

Larchitecture se doit d'apporter des
reponses 4 des besoins sociaux dans
leur complexité au-deld des archétypes
pour apparaitre en tant qu'environnement
physigue, mais aussi passer du domaine
de l'imaginaire dans celui du réel. Le
travall de [architecte est étendu &
I'aménagement de I'espace et du temps.

Pourtant il convient de retarder le moment
d'apparition de la forme au risque de figer
le projet, pour explorer les pistes en les
croisant sur un plateau aux mufiiples
entrées et fonder ainsi |a raison d'étre de
la forme.

C'est pourquoi le systéme propose « AS
en bois » est un systéme ouvert en
permanence, avec ['assemblage de
composants en bois, pouvant s'accorder
aux differents sites proposés, gu'il soit
urbain, peri-urbain, voire méme rural
comme plusieurs des sites retenus.

Les trois sites retenus en région Cenire
sont  Méry-sur-Cher,  Morogues et
Oriéans. D'autres sites  pourraient
convenir au concept proposeé.
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Au centre, un foyer autour des énergies alternatives

es choix energétiques retenus en base

sont  simples.  Lenveloppe, parois
verticales et plafond) sera réalisée avec
une Isolation thermigue renforcée en
Epaisseur, en  matédaux  naturels
performants et agrées (cellulose de
bois...) avec un vitrage isolant & faible
Emissivité.

Le chauffage proposeé est un chauffage
basse température par le sol (dalle
magannée et isolée), ['énergie étant
I'électricite.

Ladjonction de panneaux  Solaines
photovaltaiques (en option) permet la
production de ['electricité propre aux
besoins de la maison dont celui du
chauffage, tout en assurant une revente
de I'énergie en surplus.

Un poéle a bois, avec conduit de
cheminée isolé, installé au ceur de la
maigon, irradie de chaleur le batiment en
complément pour les maisons sifuées
dans un site rural ou a proximité d'une
scierie,

En toiture, un capteur solaire adapté est
couplé en base a la production d'eau
chaude sanitaire. Ueau de pluie est
recyclée pour I'eau des WO et 'arrosage
des espaces wverts et plantations du
jardinet et du potager.

Au dela du bois, les matériaux mis en
ceuvre (linoléum...) sont inscrits dans la
logigue de la qualité environnementale.

« AS en bois » g'inscrit tout entigre dans
un développement soutenable et durable
avec Arbocentre en région Cenfre,
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Lhabillage particulier ou 'adjonction
d'espaces  accessoires  (terrasse,
pergola, véranda, logaia, coursive, abri a
vélo ou matériels de jardin...) sont
réalisés in situ.

Chaque cube a ses parois verticales soit
laissgées brutes (hors d'eau, hors d'air),
soit habillées d'un parement ou d'une
peau, soit complété d'un équipement au
choix du commanditaire dans e
catalogue accompagnant la maison.

Ainsi, selon les sensibilités, des fagades
en clins de bois brul pourrant cotoyer
des facades en panneaux de résine ou
autres matériaux synthétiques issus du
bois. Le jeu des coulsurs complétera
I'effet singulier de chague maison

C"est pourguoi les images montrées de

« ["AS en bois = ne sont pas et ne peuvent
pas gtre contractuelies. Les
parlenaires-propriétaires joueront le jeu
ou dront  acheter  des  maisons
clé-an-main ou cefles prétes-a-habiter.
Le projet finalise sera le fruit du désir de
I'habitant-partenaire, avant d'étre le choix
de I'architecte.

permettre les évolutions et implaniation
d'autres maisons & prowimite, espace
commun disponible selon les besoins,
limifes  floftantes  entre  parcelles)
- systéme structurel en bois, technologies
accessibles pouvant étre mises en euvre
au regard du  budget disponible,
réalisation tamt en entreprise pour la
base-support, quen autoconstruction
pour les apports

- moyens de controle de ['environnement
(iduction des superficies pivatives dans les
lotissements,  démarche  emimnnementale
plobale)

- selections de matériaux, dont le bois en
priorite

- traitement des détails et des options
(catalogue d'accessoires, composants,
elements de facades, énergies alternatives)
- appropriation (catalogue tarife, fourniture
AVEC OU 5ans pose)

- au deld du colt de construction, 'analyse
du codt global...

('une fagon pragmatique, il s'agit avant
fout d'élaborer une stratégie qui va
devenir possible dans le processus, de la
conceplion au chantier, pour susciter
désir et plaisir a ceux qui vont cotoyer ou
vivre la maison AS en Bois.

CONCOURS de COMCEPT "Maliond Boid palii un MaiBau Emibannemant” f achobog 2006b "1"!-5“ EQ.bi




































