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“ad B ASSbois Justification des choix

Maison bois pour un meilleur environnement : Maison «AS en bois »

Uarchitecture touche aux relations entre
les 6tres humains et l'espace tout en
prenant en compte les demandes
multiples de la socigte. Le processus de
conception de I'architecturs fait partie de
I'environnement et du paysage extériewr,
méme si la banalisation du teritoire par la
« maison de magon » tend actuellement
a contredire

Dans un parcours allant de l'image
abstraite vers une expression concréte,
I'architecture se doit d'éire concue tout
au long du projet en relation avec des
objectifs au dela du programme
fonctionnel.

Une fois concrétise, le batiment soumis a
des valeurs, a des exigences, & des
phénoménes et systémes sociaux, doit
conserver son esprit d'architecture :
expression d'un point de wue sur le
programme et les usages qu'il permet.

Larchitecture se doit d'apporter des
reponses 4 des besoins sociaux dans
leur complexité au-deld des archétypes
pour apparaitre en tant qu'environnement
physigue, mais aussi passer du domaine
de l'imaginaire dans celui du réel. Le
travall de [architecte est étendu &
I'aménagement de I'espace et du temps.

Pourtant il convient de retarder le moment
d'apparition de la forme au risque de figer
le projet, pour explorer les pistes en les
croisant sur un plateau aux mufiiples
entrées et fonder ainsi |a raison d'étre de
la forme.

C'est pourquoi le systéme propose « AS
en bois » est un systéme ouvert en
permanence, avec ['assemblage de
composants en bois, pouvant s'accorder
aux differents sites proposés, gu'il soit
urbain, peri-urbain, voire méme rural
comme plusieurs des sites retenus.

Les trois sites retenus en région Cenire
sont  Méry-sur-Cher,  Morogues et
Oriéans. D'autres sites  pourraient
convenir au concept proposeé.
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Au centre, un foyer autour des énergies alternatives

es choix energétiques retenus en base

sont  simples.  Lenveloppe, parois
verticales et plafond) sera réalisée avec
une Isolation thermigue renforcée en
Epaisseur, en  matédaux  naturels
performants et agrées (cellulose de
bois...) avec un vitrage isolant & faible
Emissivité.

Le chauffage proposeé est un chauffage
basse température par le sol (dalle
magannée et isolée), ['énergie étant
I'électricite.

Ladjonction de panneaux  Solaines
photovaltaiques (en option) permet la
production de ['electricité propre aux
besoins de la maison dont celui du
chauffage, tout en assurant une revente
de I'énergie en surplus.

Un poéle a bois, avec conduit de
cheminée isolé, installé au ceur de la
maigon, irradie de chaleur le batiment en
complément pour les maisons sifuées
dans un site rural ou a proximité d'une
scierie,

En toiture, un capteur solaire adapté est
couplé en base a la production d'eau
chaude sanitaire. Ueau de pluie est
recyclée pour I'eau des WO et 'arrosage
des espaces wverts et plantations du
jardinet et du potager.

Au dela du bois, les matériaux mis en
ceuvre (linoléum...) sont inscrits dans la
logigue de la qualité environnementale.

« AS en bois » g'inscrit tout entigre dans
un développement soutenable et durable
avec Arbocentre en région Cenfre,

ﬁ "—M i=  ASGSbois Traitement des exigences environnementales et sanitaires
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“ad B ASSbois Parti architectural

Jeux de cubes en bois,
fruits du désir

Le systéme est issu d'un module 30,
fabrique en atelier, transporte sur site par
camion, posé, voire apposé contre
d'autres modules sefon la composition
de la maison.

Lhabillage particulier ou 'adjonction
d'espaces  accessoires  (terrasse,
pergola, véranda, loggia, coursive, abri &
vélo ou matériels de jardin...) sont
réalisés in situ.

Chaque cube a ses parois verticales soit
laissées brutes (hors d'eau, hors d'air),
soit habillées d'un parement ou d'une
peau, soit complété d'un équipement au
choix du commanditaire dans e
catalogue accompagnant la maison.

Ainsi, selon les sensibilités, des fagades
en clins de bois brul pourrant cotoyer
des fagades en panneaux de résine ou
autres matériaux synthétiques issus du
bois. Le jeu des couleurs complétera
I'eftet singulier de chague maison.

Cest pourguoi les images montrées de

« 'AS en bois = ne sonl pas el ne peuvent
pas dtre contractuelies. Les
parlenaires-propriétaires joueront le jeu
ou ront acheter des maisons
clé-en-main ou celles prétes-a-habiter,
Le projet finalisé sera le fruit du desir de
I'habitant-partenaire, avant d'étre le choix
de l'architecte.

Des Apports sur des Supports
en bois : 1a maison « AS en bois »

Processus d'optimisation et jugement des
pertinences dans le travail sur le projet
mettant en jeu un grand nombre de
facteurs tels que :

- composition spatiale (complexité et
simplicité du guartier, phénoménas indulls,
permattre les dvolutions et limplantation
d'autres maisons & proximité, espace
commun disponible selon les besoins,
limifes  floftantes  entre  parcelles)
- systeme structurel en bois, technologies
accessibles pouvant étre mises en @uvre
au regard du  budget disponible,
realisation tamt en entreprise pour la
base-support, qu'en autoconstruction
pour les apports

- moyens de confrdle de ['emvironnement
(réduction des superficies privatives dans les
lotissements, démarche  emironnementale
lobale)

- sélections de matériaux, dont le bois en
priorite

- traitement des détails et des options
(catalogue d'accessoires, composants,
éléments de facades, énergies alternatives)
- appropriation (catalogue tarife, fourniture
AVEC OU 5ans pose)

- au deld du colt de construction, 'analyse
du colt global. ..

Une stratégie simpliste

D'une fagon pragmatique, il s'agit avant
tout d'élaborer une stratégie qui va
devenir possible dans le processus, de la
concepfion au chantier, pour susciter
désir et plaisir & ceux qui vont cotoyer ou
vivre la maison AS en Bois,
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Shéma de principe |

AS 5 bois

Présentation du concept

-ationalite, fonctionnalite, adaptabilité, reproductibilite. ..

Toutes ces notions sont évidentes pour
ce projet.

Les cubes formatés, ouverts ou fermeés,
peuvent s'accoler et Se superposer pour
former une maison avec ou sans étage,
Le toit est 4 faible pente afin de minimiser
les volumes non ufilisables et & chauffer,

Par |'orientation de chaque maison, le
batiment doit protéger ses ouvertures
principales du froid du nord et des vents
dominants.

Au rez de chaussée, les espaces de jour
sont en osmose avec |'extérieur. Un
grand séjour permet de prendre ses
repas a proximité de la terrasse.

A |'étage, les espaces de nuit sont
reqroupes,

Toutes les adjonctions sont possibles
coursive, garage et abri non isolés,
terrasse et pergolas  extérieures,
véranda. ..

La maison immobile et mobile devient un
produit Iéger, transportable et malléable,
adaptable aux différents environnements
humains et géographiques, que ce soit a
Méry-sur-Cher, Morogues, Oréans ou
ailleurs,
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Un habitat vivant pour chacun,
avec des plus ou des moins,
selon...

« Sans distinction entre telle ou telle
catégorie sociale car les attentes sont les
mémes en matiére de logement », nous
proposons une réponse architecturale
durable, adaptable dans le temps, « en
plus » ou « en moins » selon e cours de
la vie pour ses habitants.

Cette efficience permet d'inscrire chague
maison en fonction du site et du
programme des futurs habitants tout en
s'adaptant aisément 4 chacun des sites,
quelqu'ils soient,

Le projet de chague maison sera
adaptable au site et rendu conforme au
réglement d'urbanisme en vigueur sur le
terrain d'assise. Pourtant 'esprit de la
maison ou du groupe de maisons se
répercutera au deld du quartier : les
clotures seront flottantes, les frontigres
seront dépassées par la résonance et la
vitalité du mode de vie de leurs habitants.
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Croanisation du terrain
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ﬁ % AS§bois 01 Méry-sur Cher

Plan ROC 1/7008me Pian R+1 1/1008me



Plar B+1 1/100&ms

Vue extérisure coté jardin

Vue extérieurs coté rue
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(roanisation du terrain
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Croanisation du terrain

ASShois 04 Morgues

Plan de masse 1/ 500 éme C—:f'
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AS 5 bois 04 Morogues
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‘% % AS % boiS Tableaux de surfaces

Stion - Galle & manger 1588 m2 Sakon - Fadla i manges 3300 @ Salon - Salle & manger 26,45 m2 Hafon - Safa & mangar A8 mE
Cuimne 1055 mz Cuigres 10748 m2 Cutsing 10,35 m3 Cliging 14,00 m
Bruandaria Txmz Huanderis &00 m2 Husndene 2,38 ma2 Buandene 3,84 m2
Saniares 168 m2 Ganilaies 1620 g Santaines ¥,08 m2 Chiats 2,00 mZF
Degagemant 5 i Dégagement 1513 m2 Chambea 1 B 45 m3 Santamn E50 m2
Torrasea 1000 Pz Chambre 2 006 m3 Chambres 1ot 2 10,75 ma
Eailln d'aau 1,84 mi Salli d'aai 8,00 ma
Dhagagerid 812 m3 Chambes 3 10,02 m2
Charvken 1 1012 mi2 Chantima 1 0TS m@ Saile d'sau 4,00 m2
Sale dlaau 181 m2 Charntine 2 16,75 m2 Edpace dibaila B.50 m2
EanBaras 1658 mi2 Eharnitine 3 S0 2 Chambee 3 111 md
Chamieas 2 wi 805 m2 Sake daau B0 m3 £alln d'eau 381 m2
Sale doau 258 Eardadnas 1,69 mZ
Dagacsan 10,00 miE Diegagerment .40 m2
Termasss 1400 m2

11780 m2 10T 02 m2 &3, 78 ma 102 80 m2
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_:"“" #=  ASGSbois Systéme constructif, Modularité, Rationalité, Adaptation

Details de systemes constructifs
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e la construction (nors adaptation au terrain) etant co
a celui annonceé au programme.

Le partenaire-propriétaire devient complice et partenaire de
I'acte de batir Il réalisera I'un de ses réves et le poursuivra
dans le temps par toutes les transformations, adaptations,
adjonctions de son choix selon ses moyens et ses besaoins,

Larchitecte conseillera en permanence, tant au stade de la
conception architecturale et de I'assemblage des composants
gu'au stade de [implantation et de la relation de la
construction a son environnement, jusqu'a la livraison du
batiment

Groz ceuvre 14 B
Charpente + menuiserie extérieure 52 200
Couvearlura LT
Menuiserie interieure, cloisons ef peinfure 12 500
Reviétamanis de sols & 00
Electricité & 800
Plombere-zanitaire [compris ECS solaira) 10 00D
Fumisterie (podla a bois + conduit de cheminge isolé) 5 000
Estimation prévisionneile du codt des travaux
Colt prévisionnel toial des travaux (Euro HT) 115 104
Mission de maitrise d'cewvre de base (Eurc HT) 11 510
126 E1’.3‘|
TVA 19 6% 24 B16
Total (Eure TTG) | EEEEE |
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