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BANC D'ESSAI

JEAN-LUC B

12SX7 GT & EL 39

PREAMPLIFICATEUR 12SX7G7 ET LAMPLIFICATEUR EL 39.

ouvoir restituer au mieux la

musique dans toute sa richesse,
telle est I'antienne sur laquelle

: repose la philosophie de Jean-

¢ Luc B, plus connu sous le nom de

© docreur Tubes. Spécialisé depuis de

i nombreuses années dans la réalisation

i des amplificateurs de « tres haute-

i fidélité », a Transistors Mos Fet, IGBT,

48

. bipolaires et a tubes électroniques, le

| concepteur avoue son penchant pour les

i tubes électroniques qui apportent a la

i reproduction sonore une grande richesse
i harmonique, une dynamique et une

: musicalité crés proches de la réalité.

i Identifiables entre mille, les socles des

i appareils JLB sont en merisier massif et

vernis au tampon. La fabrication des

i supports en bois demeure 'apanage des
¢ artisans ébénistes. Sur demande,

i d'autres essences de bois sont

i disponibles afin d'harmoniser au mieux

les produits de la gamme avec votre

i ameublement. Le catalogue de cet

i artisan de I'électronique comprend un

i préamplificateur (128X7) et cing

. amplificateurs stéréophoniques capables
i de délivrer de 82 130 watts

i (amplificateurs 300B, 6336, EL39,

; i KT88 et 715B). Chaque équipement,
SIMPLE EFFET DE MODE RETRO OU RETOUR AUX VALEURS | onstruic, numéroté et accompagné d'un

MUSICALES DES ANNEES 70, JEAN-LUC B FAIT PARTIE DES '

i main de 'homme (ciblage « en l'air »)

RARES ARTISANS FRANCAIS A TENTER DE REDONNER !
AUX ELECTRONIQUES A TUBES LEUR LUSTRE D'ANTAN. |
SUR NOTRE GRILL, DEUX REFERENCES DE LA MARQUE, LE :

i assemblés par Jean-Luc B, les

i composants se doivent de garantir un

i équilibre de la restitution sonore

i conforme au cahier des charges. Equipés
i de tubes électroniques neufs de référence

certificat de garantie, fait appel a la

i al'image des anciens appareils

« vintage ». Soigneusement sélectionnés
pour leur qualité de fabrication et

« N.O.S », les appareils font I'objet

¢ d’une garantie de deux ans. Pour les
i béotiens, sont baptisés « N.O.S » des

tubes neufs provenant de stocks
anciens, généralement militaires
(USA, France, Royaume-Uni...).

Un retour

aux sources

total et inspiré!

Le concepreur de ces
électroniques atypiques insiste
sur la grande compatibilité de
ses appareils avec la plupart
des références a transistors du
marché. Une option
intéressante pour les mélomanes
ne disposant pas des moyens
financiers nécessaires a l'acquisition
de la configuration testée par nos
soins. Pour les plus angoissés, des lots

i de tubes de rechange sont disponibles

i sur demande. Lesthétique de ces deux

i appareils, qui oscille entre le kit destiné
: & l'audiophile célibataire, le concours
Lépine, ou le platean qui orne votre

i rable en fin de repas, ne devrait pas

i laisser votre entourage insensible. Sur la
: face supérieure du préamplificateur

12SX7G7, vous trouverez l'essentiel

i sans l'accessoire. Un interrupteur de

mise sous tension couplé a une Led

. bleutée cotoie un bloc prise IEC protégé
: par un porte-fusible, deux

i transformateurs recouverts en pamc

i supérieure de capots inox, six entrées



FICHE TECHNIQUE
Préamplificateur 12SX7 GT

Origine : France
Prix:1 960 euros TTC
Dimensions :

Diameétre : 34 cm
Hauteur : 15 cm

Bande passante :

de 10 Hz a 100 KHz
a+/-0.,5db
Impédance de sortie :

3 kOhms

Rapport signal / bruit :
-90 dB

Socle en merisier massif,
vernis ébéniste
Amplificateur EL 39
Origine : France

Prix: 4 410 euros TTC
Dimensions :

Diameétre : 50 cm
Hauteur : 20 cm
Puissance : 2 x 30 watts
Réponse en fréquence :

de 8 Hz &4 50 kHz a +/- 3 dB

Taux de distorsion
harmonique :

< 0.1 %/20 watts

Socle en merisier massif,
vernis ébéniste

BANC D'ESSAI

i commutables (RCA dorées), une valve

redresseuse 6X5G (ou SY3GT), deux
triodes 12SX7GT (ou 6SN7GT)

i d'origine RCA. Lamplificateur EL 39

i est basé sur un schéma de type push-

. pull « ultralinéaire » qui fait appel a des
{ Pentodes Radiotechnique. Compatible
i avec les tubes EL34, EL37, 6L6GC,

i KT66 et 7581, il ne nécessite pas de

i réglages de Bias, qui impliquent

i souvent I'intervention d'un

i professionnel lors d’un remplacement

i des Pentodes, car il dispose d'un

i systeme de polarisation automatique des
! tubes de sortie. Les amateurs d’appareils
i de collection et de schémas aux qualités

musicales connues et
reconnues seront aux anges.

i L'amplificateur EL 39 reprend et

- acrualise le fameux montage Dynaco

 (cf. électroniques américaines des années
: 70) adapté aux tubes de sortie Pentodes.
i Les tubes urilisés sur I'amplificateur
sont 4 x EL39 d'origine

i Radiotechnique, 2 x 6GANSA Triode /

i Pentode Sylvania ou RCA, 1 x GZ37 /

i CV378 Valve Redresseuse Mullard.

: Situés de part et d'autre du bloc

i stéréophonique, les transformateurs de

¢ sortie, de marque Hammond (Canada),

¢ sont largement surdimensionnés

t (Ps = 100 Watts maximum). Entre les

: deux, tréne un transformateur

! d’alimentarion de fabrication artisanale
! francaise, cocorico ! Le bloc prise IEC,




i accompagné de son interrupreur, du
i porte-fusible et de la Led bleutée sont
i situés non loin d'un jeu de borniers et de

i prises RCA pour raccorder les enceintes
¢ et le préamplificateur.

Utilisation

¢ priori pas de probléme insurmontable.
¢ Sur le préamplificaceur, crois

i commandes, et pas une de plus,

: l'interrupteur, le sélecteur de sources et
: le potentiometre tombent sous la main.
! Le bois, matériau noble et vivant dont

i viendrait pas a 'esprit, ravit notre sens

i t-il pas jugé utile de poser des
i sérigraphies sur la plaque inox du
i 128X7G7, pour matérialiser le niveau

i le sélecteur ? Idem pour les prises
¢ d'entrée et de sortie RCA dorées, dont
: 5| A

i I'absence de repérage fait penser au

i western mythique de Sergio Leone Mon
i nom est Personne (Il mio nome e

i Nessuno, pour les transalpins dans

i I'dme). Si de prime abord I'idée de

i connecter en l'air des appareils peut

i séduire, 'aspect visuel qui en découle

Lergonomie des deux appareils ne posea | peut vous conduire en conciliation, dans

i acoustiques d’un rendement supérieur

i ou égal 288 dB.

I'idée méme de critiquer I'usage ne nous

i Ecoute

tactile. Mais pourquoi le concepteur n'a-

: bercer par des électroniques a tubes de

nationalité américaine, parmi celles-ci,

: i le tandem constitué du préamplificateur

i de volume er I'affectation des sources sur :

: : Saul Marantz constitue un ancrage dans

¢ sa mémoire auditive. Lors de I'écoute

¢ des appareils du « docteur Tubes » bon

i nombre de souvenirs et de sensations

i furent ravivés. Précision, fluidité,

{ matiere, dynamique : cet ensemble se

révele véritablement démoniaque, quel

i que soit le message musical reproduit.

i Ecce, sur les Ballades et Impromprus de

" i Chopin interprétés par Bella Davidovich
¢ sur un piano Steinway & Sons (pressé

i chez Philips collection Digital Classics),

: un enregistrement répucé tres difficile

i pour les systemes de reproduction. Le

i piano prend une résonance et une

i dimension inconnues jusqu’alors.

i Comment ne pas succomber 2 cette

Vorre serviteur s'est longtemps laissé

7C et de I'amplificateur 8B du célébre

C’est tout simplement sur le dessus
que se font les connexions. Des
cables dotés de prises coudées
devraient étre d’une grande utilité !

i écoute coup de poing ? A I'image des
i électroniques précitées (7C et 8C
i Marantz), la table harmonique du piano
i est restituée dans toute sa plénitude et
. i sa démesure, selon le rychme endiablé
¢ insufflé par Bella Davidovich. Nulle
i trace d'agressivité ou de détimbrage a
i I'écoute du randem 12SXG7 et de
i I'EL 39. La parenté avec les montages
i américains ne fait aucun doute : chaleur,
i matiére et image stéréophonique
i constituent un tout qui devrait
i logiquement figurer dans toute
¢ installation musicale digne de ce nom.
i Bien siir, ce type de moncage
i fonctionnera de préférence au sein d'une
i installation dotée d'une source trés
i musicale et d’'enceintes plutdr a haut
i rendement. Si le secret de la musicalicé
i de ces appareils est lié, selon le
i concepteur, a I'utilisation de tubes
i « N.O.S. » et 2 un redressement haute
! tension par « valve », le recours au
i schéma américain Dynaco concourt sans
i les locaux austéres du Palais de justice le
- plus proche de votre domicile. Mais
i rassurez-vous, cet ensemble JLB est
i compatible avec des enceintes

aucun doute au résultat global.
CHRISTOPHE-EMMANUEL LUCY
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FABRICATION * # % % %

Parés d’une esthétique a tout le moins
contestable et de schémas de connexion
visuellement peu attractifs, ces deux
appareils sont réalisés dans les régles de
I'art de I’artisanat frang¢ais de haut de
gamme. L'absence de sérigraphie pour
repérer les sources, le niveau de volume,
les entrées et les sorties, conjuguée a la
qualité d’un sélecteur perfectible coiite
une cinquiéme étoile a cet ensemble.

MUSICALITE % % % % %

Il est rare de se trouver confronté a
une scéne sonore aussi réaliste.
L’équilibre des différents registres, la
dynamique sans faille et la capacité
de cet ensemble a reproduire les
dégradés harmoniques du message
musical, nous confortent dans l'idée
que nous nous trouvons en présence
d’électroniques de trés haut de gamme.

QUALITE/PRIX * % X %

Il semblerait inconvenant de parler de
prix, au regard de la qualité des produits
analysés dans ce test. Sachez
simplement que le sacrifice financier est
ici amplement justifié.



