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Volant non froncé V2: donner du volume au 
bas d'une pièce. Modifier un patron 

www.sensoussi.com 
 

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode 
 
 
 
Cette méthode peut être réalisée de deux manières: 
- soit la pièce en volume sera rapportée ( ie cousue: 2 pièces de patron) - ex: ici basques d'un 
T-shirt- 
- soit la partie en volume est coupée 'à même' (1 seule pièce de patron) - j'y reviendrai ici*- 
Dans les deux cas, tracer une ligne matérialisant l'emplacement supérieur de votre 'volant' sur 
le patron d'origine; reporter cette ligne sur un papier 'patron' 
Reporter cette ligne à la longueur souhaitée finale. On obtient ceci: 
 

 

 
 
 

Selon l'ampleur que vous souhaitez donner à cette partie, tracer selon un écart identique des 
'lignes de coupe' -en commençant par le milieu dos ou devant- (ici tous les 6 cm en partant du 
milieu dos) 
 

 
 

 
Couper aux ciseaux ces lignes jusqu'à 1.5 à 2 cm du haut 
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Placer un nouveau papier patron sous celui-ci, fixant la ligne de droit fil au scotch (ici à 
gauche, le milieu dos) 
 

 
 

Ecarter chaque partie régulièrement de la largeur qui vous convient, fixant au fur et à mesure 
au scotch, on a  
 

 

 
 
 

Tracer les contours sur le papier 'patron' inférieur,  
NB: remarquer la ligne supérieure, je l'ai volontairement (!) légèrement allongée. En effet, 
de microplis se forment lors de l'écartement des découpes. Reporter l'extrémités au bas par 
symétrie, ces quelques mm permettront de les compenser. 
 




