Magnétophone BEOCORD « 1800 ».

3 vitesses : 19-9,5 et 4,75 cm/s. Pan-
neau de mélange type professionnel. Téte

hyperbolique. 32 transistors au silicium,
1 thyristor. Arrét automatique en bout de
bande par cellule photoélectrique a mir-
roir escamotable. Alimentation : 110-130 -
220-240 V/50 Hz. Consommation : 50 W
max. Diamétre max. des bobines : 18 cm.

Le magnétophone-lecteur automatiqua
stéréo & cassette « TP 1018 » de AIWA.

Possibilité d'emmagasinage de six
cassettes (4 h 30 pour une voie, 9 h pour
deux voies). Amplificateurs compacts
transistorisés (silicium). Tétes et parties
importantes hermétiquement protégées.
8 W en sortie. Rapport signal/bruit 50
dB. Réponse 40-10000 Hz. Commandes
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panorama audio euro

séparées de chaque canal. Voyant lumi-
neux de mise en marche. Convient pou
sonorisation de lieux publics.
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CORRECTEURS MULTIPLES
D’EQUILIBRE SPECTRAL

Jacques DEWEVRE

Lorsque vous étes & I'écoute d'un programme musical,
chez vous, et lorsque vous manceuvrez la commande,
généralement libellée «volume=, vous aurez remarqué gqu'en
avancant celle-ci, vous atteignez une position bien déterminée
ol la restitution, jusque la plate et artificielle, prend soudain
vie. C'est que, pour ce niveau précis, il s'établit assez d’ondes
réfléchies dans le local (quoi que la distorsion et les résonances
propres ne soient pas les mémes que dans la grande salle
d'origine ; ni le temps de réverbération, et surtout pas !'aliure
de sa décroissance) pour que le rayonnement direct des
haut-parleurs ne soit plus dominant: ceci est indispensable
pour suggérer une impression «de salle», d'espace sonore...
L'ambiance acoustique est caractérisée, au conceri, par un
rapport élevé onde indirecte sur onde directe (de l'ordre de
9/1), pour les auditeurs éloignés de plus d'une dizaine de
maétres de I'orchestre. Voila pourquoi, I'approche d'une « vérité »
sonore exige, en musique symphonique enregistrée et écoulée
en privé, un niveau relativement élevé.

Peut-on, au moyen d'un correctif, autre qu'un effet de
« volant » de réverbération artificielle, diminuer ce niveau sans
perdre |a sensation de «vie= acoustique ? C'est & tout le
probléme des rapports entre infensité subjective et équilibre
spectral, Ces deux parameétres sont, en effet, étroitement liés,
mais d'une facon variable au long du spectre audible ; ce
probléme qui ressort de la psychoacoustique, s'apparente
également au miliev aco , et est tributaire d'incidences
technologiques directes, au niveau du transducteur - électro-
acoustique de sortie, et des circuits audio-électroniques qui
le précédent.
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Cinquiéme partie :

Une compensation subjective
d'intensite

On connait |'argumentation classique justifiant une accen-
tuation progressive des fréquences graves, plus le niveau
d'écoute musicale domestique est réduit par rapport a l'intensite
d'une exécution originale en grande salle. Référons-nous
cependant aux études acoustiques statistiques les plus récentes
et en se basant sur celles qui ont pour objet le type de signal
(BRUIT ERRATIQUE) et I'environnement (CHAMP DIFFUS) les
plus proches du cas qui nous occupe.

Lay, famille de courbes d'égal niveau subjectif (exprime en
phones) schématisée sur la figure 20 provient d'investigations
du = National Physical Laboratory = britannique (cf Robinson
Whittle = The Loudness of Octave-Bands of Noise » in Acustica,
1964, vol. 14, n° 1, pp. 24-35).

Force nous sera de constater, au moyen de la figure 21,
les écarts entre courbes d'iso-sensation & haut ou faible niveau.
et surtout pas si on n'envisage judicieusement qu'une différence
de 20 dB entre dynamique nafurelle (10 dans les fortissimos
et 10 au seuil) et restituée, ne peuvent expliquer les compen-
sations couramment appliquées, qui atteignent parfois une
accentuation de 40 dB & 40 Hz, par rapport & 1 kHz, pris
comme fréquence de référence |

Pareille égalisation ne pourrait s'appliquer que par une
déformation volontaire de I'information musicale, en cas d'écoute
« d'ambiance = & trés faible intensité, pour ne pas perdre toute
sensation de « volume » sonore.

*

Le relévement, plus modéré Il est vrai, aux fréquences
extréme-aigués, est encore plus discuté et plus discutable,
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