A LA UNE

Le maigre aux leurres

Le maigre est un poisson de sport, recensé comme tel par I'lGFA Les pécheurs

i

BECHER LE MAIGHEE

sportifs le recherchent de plus en plus en dérive aux leurres souples.
La connaissance des fonds est indispensable, et le maniement du leurre primordial.

epuis de nombreuses années, le maigre

est bien présent dans les pertuis charen-

tais. Les pécheurs le capturaient plutot
par hasard en péchant le congre et continuent
d‘ailleurs d'en pécher de cette maniére, particu-
lierement sur le plateau du Clone. Mais aujourd’hui,
les leurres sont a la mode et la péche du maigre
n'échappe pas a cette tendance. Encore faut-il
savoir oll ces poissons se postent pour pouvoir
espérer en piquer de cette facon.

Ou trouver les maigres ?

Les maigres fréquentent les mémes terrains que
les bars. lls se positionnent sur le haut des tom-
bants rocheux. lls se placent en amont du courant,
au-dessus de leurs proies qui sont souvent en
contrebas. Les maigres descendent dans les creux
des tombants pour se nourrir ou quand ils sont
dérangés dans le haut. Il'y a, un peu partout, des
tombants en amont du courant pour y localiser du
poisson. Des roches en cuvettes offrent également
de beaux tombants, sans étre forcément de hau-

teur conséquente. Ces roches sont riches en vie et
attirent de nombreux prédateurs qui se postent
sur le haut, le nez au raz de la cassure, pour en-
gloutir tout ce qui va se présenter. Seul un sondeur
et un GPS couplé peuvent aider le pécheur a
trouver ces postes. Un sondeur avec des images
en 3D ou équipé de la technologie Side Imaging
peut permettre de trouver des spots inconnus, de
voir réellement la topographie du fond. On peut
aussi compléter |'électronique avec un logiciel de
navigation installé dans un ordinateur relié au son-
deur et au GPS. Certes |'investissement est impor
tant, mais c'est la clé de la réussite quand on re
cherche des poissons spécifiques. Mais

pas pour autant lorsque |'on voit ces maigres su
les images du sondeur que |'on va
Sans courant de fond, le poisson se decolle du
fond, mais ne mord pas. Il est donc, en principe,
visible sur |'écran. Par contre, quand le courant

es capturer

revient, le poisson se colle au fond, ventre plague
au sol a I'abri du courant, celui-ci étant ralenti au
fond. Dans ce cas, le poisson n'est pas de elable

au sondeur. Il faut donc composer avec le courant
(coefficients et horaires de la marée) pour se
trouver sur les spots a la bonne heure. Un courant
de 1,5 nceud est idéal pour pécher le maigre au
shad ou au slug, des mots barbares pour désigner
tout simplement ces leurres souples.

Quels leurres ?

Le shad est une imitation de poisson avec un corps
trapu et une queue en forme de palette perpen-
diculaire au corps du leurre. Cette queue oppose
une résistance a |'eau et se met a battre d‘un céte
et de I'autre pour donner un mouvement ondula-
toire a |'ensemble. Le shad nage en emettant un
battement de caudale quasiment comparable a
celui d'un poisson. Ces oscillations produisent des
vibrations plus ou moins fortes selon la souplesse
du leurre. Chaque modele a donc une puissance
vibratoire différente. Sans courant, le shad élas-
tique est rec ommandé avec ses vibrations mode-

rées. Par contre, ses ondulations deviennent ese
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@@ {rop faibles dans un courant soutenu si
bien que I'on doit opter pour un shad plus rigide,
plus nerveux. Quel que soit le modeéle de shad
employé, les vibrations doivent étre perceptibles
en bout de canne.

Le slug est également un leurre souple allongé,
de plus en plus effilé vers la queue, avec généra-
lement un dos plat pour provoquer un phéno-
méne de rolling, un ventre en V, et des stries ou
des protubérances verticales le long du corps
pour améliorer le mouvement du leurre. Le slug
est un vrai contorsionniste, il est trés mobile. On
le compare quelquefois a un lancon, & un ver.
Pour pouvoir se dandiner dans tous les sens, ce
leurre doit étre d'une trés grande souplesse pour
étre d'une grande efficacité. Il a une nage natu-
relle garantie.

Les shads ou les slugs sont agrémentés de tétes
plombeées faisant office de lest. Encore faut-il
choisir les tétes les mieux adaptées. Il est indis-
pensable qu'il y ait une cohésion étroite entre la
téte et le corps du leurre souple. La jonction de
ces deux parties doit étre parfaite. Le corps du
leurre doit étre dans le prolongement de la téte.
Aucun désaxement ne peut étre toléré sous peine
d'inefficacité. Le poids de la téte varie selon I3
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profondeur, la forme, Ia taille du leurre souple et
le diametre du corps de ligne utilisé. Avec une
homogénéité du courant entre la surface et le
fond, on emploie une téte plus légére. Dans le
cas contraire, on arme le leurre d'une téte plus
lourde. Comme le slug offre un meilleur hydro-
dynamisme, pour une méme profondeur, on
plombe avec une téte plus petite. Si le poids de
la téte est trop léger, le courant prend la ligne en
faisant un ventre et fait ainsi remonter le leurre
souple. Et le maigre n'ira pas chercher un shad

ou un slug pourtant juste au-dessus du fond. S
le poids de la téte est trop fort, le leurre va avo
tendance a s‘accrocher. Il faut toujours sentir e
choc de la téte sur le fond en faisant sauter, tres-
sauter le leurre avec un petit coup de poignet
répétitif. On souléve le leurre de 20 cm envirc
et on le laisse retomber, ainsi de suite. Les pc
des tétes vont de 40 g pour une profonde

10 m jusqu‘a 120 g pour 40 m. L'importan
qu‘en permanence, le leurre rase le fond. .
téte plombée avec un hamecon 4/0 sur un s

MONTAGE LEURRE SOUPLE

Slug Go de Lunker City
(distribution Flashmer),
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de 12 cm est I'arme idéale. Les couleurs cha-
toyantes ont les faveurs de notre poisson.

Le matériel

Pour traquer le maigre au leurre souple, la tresse
en 16/100 est indispensable. On peut méme uti-
liser une tresse encore plus fine, mais les risques
de casse augmentent. Plus la tresse est mince,
moins elle a de portance sur I'eau. Plus on sentira
facilement le contact avec le fond et plus facile-
ment on détectera la moindre touche. Par contre,
la tresse ne pardonne aucune erreur. Il vaut mieux
employer une canne & action semi parabolique
ou parabolique pour mieux amortir les rushs du
maigre. Le frein du moulinet doit étre desserré,
car le poisson va, a la touche, prendre plusieurs
dizaines de metres de fil. Mais jusqu'a la touche,
le pécheur doit maintenir la bobine avec le pouce
pour assurer le ferrage, puis retirer le pouce et
attendre que le poisson se calme pour le brider
doucement d’abord, puis de plus en plus. A la
touche et pendant le combat, la canne se tient a
90° pour contréler le poisson. Si on ramene la

canne a |'horizontal, le maigre va devenir maitre
de la situation et faire plusieurs rushs pour se
dégager. Il n'est pas rare qu‘au premier rush, le
maigre prenne quarante métres de fil en trés peu
de secondes. Et le combat va alors durer entre
quinze minutes et une heure trente.

Au mort manié aussi
Mais si vous envisagez de pécher le maigre sans
courant en dérive, mieux vaut dandiner au mort

moins d'accrochages au fond, et moins
de décrochés de poisson.

manié avec un maquereau de 30 cm. Vous aurez
toutes les chances de prendre un maigre. Si la
touche est brutale et courte au leurre souple, le
poisson peut recracher facilement sa prise, s'aper-
cevant qu‘il a été dupé par un morceau de plas-
tique. Il a attaqué pour virer le géneur, par dé-
rangement. En revanche, au mort manig, le
comportement du poisson change. Le maigre
agresse sa proie pour se nourrir et ne relache pas
sa prise. E

Brigitte Besson

MONTAGE MORT MANIE

Le maigre est un adversaire 2 brins de 50/100
puissant, capable de prendre
plusieurs dizaines de métres
de fil lors de son premier
rush.

inox ou
cuivre

Téte plombée
de60a120g

Hamegon
triple N°2_

i Maquereau de
30a40cm

2 tiges métalliques en inox
coulées dans la téte plombég
enfoncées dans la téte du poisson

II est préférable de faire des entailles sur les flancs d'un maquereau frais

pour assouplir le poisson, pour lui donner une belle nage. Le maquereau
du poissonnier, souvent péche au chalut, plus mou, plus flasque, est presque
préférable. Il a un seul inconvénient : prendre un peu plus de précaution

lors du montage.
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