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ommengons par une défi-

nition simple. La péche 2 la

verticale est une prospec-

tionméthodique dufond,en
dérivelente, avecdesleurressouples.
Au passage, vous noterez que le jig-
gingn’entre pas dans cette définition,
bien que la technique impose une
dandine 2 Paplomb du bateau, En
effet, il ne suffit pas de prospecter
sous le bateau pour dire que Pon
péche 2 la verticale. Cest le type
de leurre qui impose une animation
particuliére et définit la technique
dans son ensemble. Le jigging, en
particulier le jigging tropical, w’a rien
a voir avec I'animation effectuée en
péchant avec Ia verticale. Cette der-
niere se pratique le plussouvent ayec
des shads, en général monté sur des
plombssabot. Cette technique tire ses
origines de la péche des carnassiers
en eau douce.

Aller chercher sa proie
la oil elle se trouve

Comme en eau douce, la péche a la
verticale en mer présente un avan-
tage évident: la prospection précise
des postes profonds, totalement
oubliés si l'on ne pratique quaux

Il faut avoir une frés vaste gamme de tétes plombées et de leurres
souples (ici des Flashmer) pour s”adapter aux con

s de piche.

‘poissons nageurs ou aux stick baits.
L'objectif est de parcourir chaque
centimétre du rocher, du tombant,
de T'obstacle ou de I'épave qui so
trouve sous le bateau, et ce par 10,

20,30,40 métres ct plus. Autant dire -

que pour S'adapter & ces conditions
de péche, il faut avoir une trés vaste
gamme de tétes plombées. En effet,
le succés de la verticale dépend de la
rencontre du shad avec le poisson, il
faut aller chercher sa proie [a ol elle
se trouve, juste devant les abris les
plus inaccessibles.

Acejeu-la, onperd desleurres, mais

ligne dépend surtout de la clarté des
caux. En toute sincérité, dans des
caux troubles, un grosmonofilament
ne fait absolument pas peur aux
poissons, et vous pouvez sans crainte
terminer laligne par un 50/100, voire
60/100 dans les épaves. Cela vous
permettra d’assurer la belle prise.
Cela dit, en cas d’eau extrémement
claire, il est préférable de ne pas
dépasser le 35/100. La téte de ligne
peut se terminer par une agrafe,
‘mais certains préferent la discrétion
d'une attache directe surle leurre. Si

il faut accepter ce fait d’emblée. Le
matériel doit également permetire
une péche subtile et tactile, car les
animations les plus lentes et les plus
précises sont souvent les meilleures.
Je vous conseille donc d'utiliser sys-
tématiquement de la tresse pour le
corps de ligne et d’ajouter une téte
de ligne de 2 métres en fluorocar-
bone. La tresse permet de mieux
controler le leurre et offre, dans les
fins diametres, peu de résistance au
courant, point fondamental dans
cette péche en dérive. Le fluoro-
carbone vous permeltra d’éviter
la casse en cas de contact avec les
obstacles. Le diamétre de la téte de

“La verticale est une prospection
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n’oubliez pas quela verticale permet
de trouver les beaus poissons.

Le principe : étre en contact
constant avec le fond

Tl faut donc soigner tous les éléments
de la ligne et choisir une agrafe qui
Tésiste & 50 kilos. On doit toujours
prendre une certaine marge avec
cet accessoire qui peut frotter contre
les rochers ou étre écrasé par les
méchoires de la prisc. Pour la canne,
ilpeutétrebon d’acheter desmodeles
pensés pour cette technique. Tis sont
courts, légers, tactiles tout en gardant
une bonne réserve de puissance.

Comme I'animation est constante,
des heures durant, les cannes lourdes
en pointe sont & proscrire. On peut
&tre moins exigeant sur le moulinet,
d’autant qu’on ne lance quasi jamais.
1l fautjuste choisirun modele aufrein
fiable et au poids mesuré.

Quand I'équipement est prét, reste
2 choisir le leurre. Les shads sont les
plus polyvalents pour cette péche et
ilen existeune multitude demodeles,
souvent excellents. Il ne faut cepen-
dant pas oublier qu'un Sandra, un
slug ou wimporte quel leurre souple
peut provoquerla touche. Je ne vous

méthodique du fond en dérive

Al du pécheur,
le traceur-sondeur
permet de faire des
dérives paralléles,
ce qui est frés utile
dans la prospection
méthodique dun
poste.

Les hons maniements

Voyant sa profe lui échapper, le carasslor attaque séchement... Il faut ferert

leure ? Le princi 5

é Urtot, 3 contro
faut; Caril ne fautj de mou o
C é dela ante. L'idéal est
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comme on en voit sur certains bateaux.

 hauteurde 10 om. Pie,

Jorsque les

leurte de 2 0u 3 m. Il arive,

mouvementvers le haut, provogue sou-
vent attaque de sandres dont la bouche
demeurait jusque-la close. En mer, ce

' notammentavecle bar, gueles poissons.

solentlégerement décollés du fond:
Fﬂurle lieu etle maigre, les. meilleures.

impossit

ilfaut

conseillerai aucune couleur, car je
pense que Panimation est beaucoup
plus importante que le patron de
coloration et les coloris eux-mémes.
En revanche, je vous suggere un
choix d’unc extréme précision en
ce qui concerne les tétes plombées.
Le principe est de garder un contact
constant.avec le fond, il faut donc
adapter en permanence le gram-
mage en fonction du courant et de
la profondeur. La vitesse du vent
est également tres importante. De
maniere générale, les vents forts
génent la péche et I'on préferera un

bateau avec un fort tirant d’eau qui
dérivera davantage avec le courant
quaveclevent. Celaévite d’employer
une ancre flottante, I'ustensile étant
franchement encombrant.

Cela dit, il existe d’autres criteres
& prendre en compte. J'en parlais
récemment avec Olivier Journaux,
dontlesrésultats alaverticale ne sont
plus a présenter. Il me donna cette
réponse trés intéressante: « I/ faut
savoir que, selon la rugosité du fond,
le courant sera homogéne ou non sur
toute la hauteur d’eau. Un exemple
type est un terrain ou les patates de

lente et avec des leurres souples”







