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0401 - Index alphabethue ‘
. 0402- Depose Pose du radlateur

 0403- Dépose - Pose du thermostat. - -
~ 0404- Dépose - Pose des courroies et ventllateur .
- ‘;04-05 - Dépose - Pose de la ] pompe deau

~ 04-06 - Dépose - Pose du rideau de radlateur

VO4—07 Couple de serrage Reglage et tolerance
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RADIATEUR D’EAU ET TUYAUTERIES aCias
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INDEX ALPHABETIQUE

04-01

DGR E
REFROIDISSEMENT
Py e
Désignation Ne Pieces Désignation Ne Pieces
SM2 SM3 SM2 SM3

Arbre de pompe a eau P108510D Nécessaire de réparation pompe a eau |P 108 550 D
Arbre de pompe a eau P108510H Nécessaire de réparation pompe a eau P 108550H
Bague d'étanchéité pompe & eau P108525D |P 108525 D Pompe a eau compléte P 108 500 D
Bague joint d’étanchéité P 108526 H Pompe a eau compléte P 108 500 H
Bouchon de remplissage F108100 |F 108100 Pompe a-eau nue P 108501 D
Bouchon sur radiateur F108118 |F 108118 Pompe a eau nue P 108501 H
Bouchon conique sur carter thermostat] P 108257TH Poulie de pompe & eau P 108 509D
Bouchon conique pompe 4 eau P 108259 D |P 108259 D Poulie de pompe & eau P 108509 H
Buse de radiateur P108146E |P 108 146 E

Raccord droit sur pompe a eau P 108 558 H
Cale tole du joint de pompe P 108524 D Radiateur d’eau seul P108000D {P 108000D
Cale tole du joint de pompe P 108524 H Radiateur d’eau avec buse P108005D |P108005D
Carter de thermostat ler montage P 108 250 D Radiateur d’eau avec buse et rideau P108006D |P 108 006 D
Carter de thermostat 2éme montage (P 108250 E Robinet de vidange du radiateur L108115 {L108115
Carter de thermostat pompe 4 eau P 108 250 H Rondelle joint de I'arbre pompe 4 eau P108515H
Carter de thermostat P 1082565 H Rondelle d'appui du joint P 108516 D
Carter nu de pompe 4 eau P108505D Rondelle d’appui du joint P108516 H
Carter nu de pompe a eau P 108505 H Rondelle d’appui sur poulie P 108534D
Circlips arrét de thermost. ler montage| P 108 251 D Rondelle d'appui sur poulie ' P 108534 H
Circlips arrét thermost. 2éme montage | P 108 251 E Rondelle joint du bouchon P 109239 |P 109239
Circlips arrét de roulement P108537D Rondelle joint du bouchon A110886 |A 110886
Circlips arrét de roulement P108537H Roulement de pompe & eau P108530D
Clavette de poulie P108511D |P108511D Roulement de pompe & eau P1085630H
Collier de serrage des durites A 108287 |A 108287
Collier de serrage P 108 557TH Silentbloc support radiateur L108125 |L 108125
Collier fixant faisceau électrique F114424 |F 114424
Courroie de ventilateur F108620 |F 108620 Thermostat avec carter ass. P 108 260 H

Thermostat pompe & eau ler montage |P 108 575D
Durite coudée sur pompe a eau P108285D |P108285D Thermostat pompe 3 eau 2éme mont. (P 108575 E
Durite coudée inf. droite P108286D |P 108286 D Thermostat de pompe & eau P 108575 H
Durite sup. coudée du radiateur H 108 290 Turbine de pompe a eau P108512D
Durite syp. coudée du radiateur P108290D Turbine de pompe a eau P108512H
Durite coudée entre pompe et thermost]. P 108292 H Tuyau trop plein du radiateur F108097 |F 108097
Durite coudée de tuyauterie P 108560 H Tuyauterie d’aspiration (pour chauff)) |P 108288 [P 108288

Tuyauterie d’aspiration P108288D |P108288D
Ecrou frein d’arbre de pompe P108532D
Ecrou frein d’arbre de pompe P 108532 H Ventilateur 6 pales F108600 |F 108600
Entretoise de ventilateur P 108508 H Vis de fixation inf. du radiateur 1.108126 |L 108126
Entretoise des roulements P108529D | Vis de fixation sup. du radiateur L108132 |L 108132
Entretoise des roulements P108529H
Equerre sup. radiateur d’eau N 108 131 . [N 108 131
Jeu de durite du radiateur d’eau H 108 280
Jeu de durite du radiateur d’eau P 108280 D
Joint de carter de thermostat P108254H
Joint de carter de pompe & eau P 108507D
Joint de carter de pompe 4 eau P 108 507H
Joint de pompe & eau coté poulie P108518D
Joint de pompe & eau c6té poulie . P108518 H
Joint du carter de thermostat P 108587D |P 108 587 D
Lyre support de radiateur F 108130
Lyre support de radiateur F108130D
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REFROIDISSEMENT

04-02

ad & i a b

DEPOSE - POSE DU RADIATEUR

Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations

OPERATIONS PRELIMINAIRES
Serrer le frein & main
Ouvrir l'interrupteur de batteries
Déposer le capot moteur
Effecteur la vidange du radiateur
OPERATIONS PROPREMENT DITES

1 Désaccoupler la lyre du radiateur a l'aide des 2 vis du silentbloc -
clé de 17 douille

2 Désaccoupler les durites inférieures et supérieures du radiatear -
tournevis

3 Desserrer les 2 contre écrous et écrous de fixation inférieure du
radiateur - clé de 19 douille

4 Libérer le cible de commande du rideau de radiateur

5 Sur les véhicules version outre-mer, moteur 6.354, dégager le radiateur
d’huile en dévissant les fixations inférieures et supérieures - clé de 17

6 Enlever le radiateur vers le haut en linclinant vers l'avant pour
dégager du ventilateur la base du radiateur
POSE

1 Présenter le radiateur verticalement équipé des deux vis de fixation
inférieure et les introduire dans les silentblocs

2 Fixer le silentbloc supérieur sur la lyre (ne pas oublier la tresse de masse)

3 Serrer les écrous et contre-écrous supérieurs et inférieurs du radiateur -
clé de 17 et'19 douille

4 Emboiter les durites, serrer les colliers (les remplacer si nécessaire) -
tournevis

5] Remettre en place le radiateur d’huile (version outremer) - clé de 17 douille

6 Resserrer le céble du rideau de radiateur

Effectuer le plein du circuit de refroidissement




THERMOSTAT Moteur 6.354 aGiar
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REFROIDISSEMENT

04-03

a & i a r

DEPOSE - POSE DU THERMOSTAT MOTEUR 6.354 et 6.354.4

Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations
OPERATIONS PRELIMINAIRES
Serrer le frein 4 main
Ouvrir le robinet de batteries
Déposer le capot moteur )
Effectuer la vidange du radiateur
OPERATIONS PROPREMENT DITES - Moteur 6.354 - TPK 4.20 SM2
1 Déposer la durite supérieure du radiateur - tournevis
2 Enlever les vis et déposer le carter de thermostat - clé de 1/2 pipe
3 Décoller le joint
4 Enlever le circlips arrét de thermostat - pince 4 circlips
5 Sortir le thermostat - (début d’'ouverture : 77 4 83°)
POSE
1 Nettoyer les plans de joints sur le carter et sur la culasse
2 Remettre en place le thermostat
3 Mettre le circlips - pince a circlips
4 Remonter le carter de thermostat en utilisant un joint neuf - clé de 1/2 pipe
5 Raccorder la durite - tournevis
6 Effectuer le plein du circuit d’eau
7 Faire tourner le moteur pour s’assurer qu'il n 'y a pas de fuites
OPERATIONS PROPREMENT DITES - Moteur 6.354.4 - TPK 4.20 SM3
1 Déposer la durite supérieure du radiateur - tournevis
2 Enlever les vis et déposer le couvercle du corps thermostatique -
clé de 1/2 pipe
3 Décoller le joint
4 Sortir les thermostats (début d'ouvertuure : 83 4 96°)
‘ POSE
1 Nettoyer les plans de joints sur le couvercle et sur le corps
2 Remettre en place les thermostats
3 Remonter le couvercle en utilisant un joint neuf - clé de 1/2 pipe
4 Raccorder la durite - tournevis
5 Effectuer le plein du circuit d’'eau
6 Faire tourner le moteur pour s’assurer qu'il n 'y a pas de fuites
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04-04

REFROIDISSEMENT ACMmar
DEPOSE - POSE DES COURROIES ET VENTILATEUR
No MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations
OPERATIONS PRELIMINAIRES
Serrer le frein & main
Ouvrir l'interrupteur de batteries
Déposer le capot moteur
Vidanger partiellement le circuit de refroidissement
OPERATIONS PROPREMENT DITES
Remplacement des courroies
1 Desserrer le tendeur du support de génératrice et retourner celle-ci contre
le moteur - clé de 13-17 douille
2 Enlever la vis de fixation qui maintient le tuyau de durite inférieure du
radiateur sur la traverse avant - clé de 10 douille
3 Desserrer, désaccoupler le silentbloc supérieur du radiateur - clé de
17 douille
4 Avancer le radiateur vers la calandre
b Enlever les courroies (1)
Pour la pose reprendre les opérations en sens inverse. Prendre soin de
I'alignement et de la tension des courroies
Remplacement du ventilateur
1 Débrancher la durite supérieure du radiateur - tournevis
2 Desserrer, désaccoupler le silentbloc supérieur du radiateur - clé de 17
douille
3 Avancer le radiateur vers la calandre
4 Déposer le ventilateur - clé de 1/2 4 ceil

NOTA :
Pour les véhicules équipés de moteur 6.354.4, enlever l'entretoise de
ventilateur

Pour la pose, veiller au bon centrage et au bon appui du ventilateur sur

la poulie.




POMPE A EAU Moteur 6.354

TPK 4.20 SM2

POMPE A EAU Moteur 6.354.4

TPK 4.20 SM3



REFROIDISSEMENT

04-05

a & 50 a f

DEPOSE ET POSE DE LA POMPE A EAU MOTEUR 6.354 ET 6.354.4

Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations

OPERATIONS PRELIMINAIRES
Serrer le frein a main
Ouvrir I'interrupteur de batteries
Vidanger le circuit de refroidissement du bloc moteur et du radiateur
OPERATIONS PROPREMENT DITES

1 Déposer la durite supérieure du radiateur - tournevis

2 Desserrer, désaccoupler le silentbloc supérieur du radiateur - clé de 17
douille

3 Déposer la durite coudée sur la pompe & eau - tournevis

4 Déposer la durite reliant le thermostat & la pompe et la durite reliant moteur 6.354.4
la pompe au refroidisseur

5] Desserrer le tendeur de génératrice ou de I'alternateur et la pousser vers le
moteur - clé de 13 - 17 douille

6 Dégager les courroies de ventilateur

7 Déposer le ventilateur aprés avoir avancé le radiateur - clé de 1/2 & ceil

8 Déposer la pompe 4 eau en enlevant les 6 vis - clé de 1/2 4 ceil
Moteur 6.354.4 enlever les 7 vis (1)
POSE

1 Nettoyer les plans de joint sur le bloc moteur et pompe

2 Reposer la pompe a eau en utilisant un joint neuf et la serrer au couple
clédel/2

3 Reposer les courroies et effectuer la tension en tirant et resserrant le
tendeur de la génératrice ou de 'alternateur - clé de 13-17 douille

4 Reposer le ventilateur et fixer le radiateur (ne pas oublier la tresse de masse)

5 Raccorder les durites inférieures et supérieures - tournevis

6 Refaire le plein du circuit d’eau

25 litres




RIDEAU DE RADIATEUR a & iaa§d
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REFROIDISSEMENT

DEPOSE ET POSE DU RIDEAU DE RADIATEUR

Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations

OPERATIONS PRELIMINAIRES
Serrer le frein a main
Ouvrir 'interrupteur de batteries )
Déposer le capot moteur
OPERATIONS PROPREMENT DITES

1 Enlever le serre céble sur le rideau - pince - clé de 8 4 ceil

2 Desserrer la patte d’arrét de gaine - clé de 10 a ceil

3 Enlever les vis de fixation du cadre de guidage sur le radiateur - clé de 10
aceil

4 Déposer 'ensemble cadre et rideau

Pour larepose, opérer de facon inverse.




COUPLE DE SERRAGE

Caractéristiques mécaniques
(Piéce terminée) Exemple
de
Svmb | o Nuances de
ymbole mlfm mini R maxi N A% Référence
56 30 56 66 112 A 56-3
XC32F
80 60 80 95 8 XC38F
XC48F
25CDAF
100 80 100 116 11
36 CD4

1. La répartition des vis, boulons, goujons, en acier allié et
non allié, dans différentes classes de matiére, est basée
sur les caractéristiques mécaniques d'utilisation.

2. La vérification des pieces est basée sur le controle de la
limite élastique E (voir norme A 03-151).

3. La vérification du couple de serrage peut se faire 4 1'aide
d'une clé dynamométrique constituée de telle sorte qu’'elle
n'apporte aucune friction difficilement contrélable entre
la téte de la vis ou I'écrou et 'extrémité du levier.

4. Les essais doivent étre réalisés en disposant sous la téte
de la vis, ou sous I'écrou pour un boulon ou un goujon, une
rondelle plate suivant R 933-10 (les filets des piéces en
contact étant normalement graissés).

Dans le cas d'essais de boulons ou de goujons, I'écrou doit
éire en acier d'une classe immédiatement inférieure a
celle de la vis.

b.Les valeurs des couples indiquées dans le tableau
ci-dessus sont & considérer par l'utilisateur 4 titre indicatif.
Si on utilise sous les tétes de vis ou sous les écrous des
piéces intermédiaires autres que des rondelles plates,
rondelles Grower sans bec, le méme effort de traction sur
la tige est obtenu par une augmentation des couples de
serrage.
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04-07
COUPLE DE SERRAGE ACIma L

REFROIDISSEMENT
Ne Piéces Désignation Diamétre | Symbole

20024524 VIS TH 5/16” x 24 fixation ventilateur - moteur 6.354 7,93 80
20025524 VIS TH 5 /16" x 25 fixant carter thermostat 7,93 80
20035524 VISTH5 /16 x 35 fixant carter de pompe 7,93 80
20044524 VIS TH5 /16 x 44 fixation carter de thermostat sortie d’eau 7,93 80
20051524 VIS TH 5 /16 x 51 fixation ventilateur - moteur 6.354.4 7,93 80
20060824 VIS TH 5/16” x 60 fixant carter de pompe 7,93 80
20064524 VIS TH 5/ 16” x 64 fixant carter de pompe 7,93 80
20070524 VIS TH 5 /16 x 70 fixant carter de thermostat 7,93 80
20090524 VIS TH 5 /16 x 90 fixant carter de thermostat 7,93 80
20338524 VIS TH 3/ 8” x 38 fixant carter de thermostat 9,52 80
33786524 ECROU H 5/16” fixant carter de pompe 7,93 80
33 806 SM ECROU H 10 fixant lyre 10 .80

REGLAGE - TOLERANCE
Capacité du circuit : 25 L.
Moteur seul : 14 L.
Thermostat début d’ouverture entre 83 et 960 - Moteur 6.354.4
Thermostat début d'ouverture entre 77 et 83° - Moteur 6.354
Jeu de la poulie sur I'arbre : 0,01 40,04
Serrage de la turbine sur I'arbre de pompe : + 0,01 &4 + 0,05
Jeu entre corps de pompe et aubes de turbine (y compris le jeu latéral) : 0,03 4 0,09
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