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INDEX ALPHABETIQUE

08-01

AG IR E
BOITE DE TRANSFERT F 119 000
. . - Ne Piéces . . Ne Pieces
Désignation Désignation
SM2 - SM3 SM2 - SM3
Anneau d’arrét d’arbre supérieur F 119 862 Cuvette de roulement de I'arbre sup. F 119765
Arbre supérieur F119803 Cuvette de roulement de 'arbre AR F 119767
Arbre AR du différentiel F119924 Cuvette de roulement pignon double F 119920
Arbre AV du différentiel F 119925
Axe de chape , A107934 Ecrou d'arrét sur arbre supérieur A 119866
Axe avec levier de cde blocage différentiel F 107985 Embout du reniflard 7119873
Axe de fourchette du réducteur F119813 Entretoise de roulement sur arbre AV F 119926
Axe de fourchette blocage différentiel F 119880 Entretoise de roulement F 119 928
Bague d'étanchéité prise de compteur F 117283 Filtre élément du reniflard F 119 870
Bague d'étanchéité bride d'entrainement F119847S Fourchette de commande du réducteur 7 119 800
Bague d'étanchéité sur axe de fourchette F119859B Fourchette de commande blocage différentiel | F 119842
Bague du pignon fou 27 dents F 119 867
Bague d'étanchéité commande réducteur F119869B Guide de tringle sur leviers de commande F 107916
Bague arrét de joint F 119890
Bague arrét de joint _ . F119891 Huile BT Shell EP 90 A 107296
Baladeur crabot blocage du différentiel F 119840 )
Bille @ 7,6 F 119778 .
Bille @ 11 F 119779 Jeu de billes et de ressorts F 119780
Boite de Transfert compléte F 119000 Jeu de roulements X N 119790
Boite de Transfert avec PM et pompe A huile | F 119 001 Jeu de rondelles de réglage F 119835
Boitier AR du différentiel 1104 206
Boitier complet blocage différentiel F 119770 Joint du bossage pompe & huile 119 623
Boitier de prise de compteur F 119818 Joint entre carter et couvercle sup. F 119825
Boitier AR avec arbre assemblé F 110 886 Joint entre carter et couvercle F 119826
Bouchon pour remplissage et vidange F 119877 Joint entre carter F119 827
Bouton poussoir des leviers A 107911 Joint entre couvercle et carter F119 828
Bride d’entrainement supérieure AV F 119 860 Joint entre couvercle et couvercle AR F119828B
Bride d’entrainement inférieure AV-AR F 119860 B Joint entre carter F119839
Joint entre carter et support F 119936
Capuchon reniflard F119872
Carter blocage différentiel F119775 Levier de commande complet F 107900
Carter principal avec couvercle ass. F 119798 Levier nu de cde levier blocage différentiel F 107 908
Carter principal F 119802 Levier nu de commande du réducteur F 107909
Carter du roulement AR F 119885 Levier de commande F 107980
Chape Sur tringle de commande levier A 107 930 Levier de cde blocage différentiel F 119812
Cone de roulement arbre AV de différentiel A 104 220
Cone de roulement AR de différentiel A 104221 | Pignon satellite 1.104 215
C(‘)ﬁe‘ de roulement arbre supérieur F119764 Pignon planétaire 1104 236
Coéne de roulement de l'arbre AR F119766 Pignon baladeur du réducteur 17 dents F 119819
. Cone de roulement pignon double . F119919 +| Pignon fou sur arbre sup. 27 dents F 119899
Contacteur crabotage F107975 - | Pignon double int. 28 - 23 dents F 119 916
Couvercle carter différentiel ' - F 119795 Pignon & queue avec boitiers F 119921
Couvercle bague d’étanchéité " F 119805 * Pignon avec boitiers différentiel ass. F 119930
Couvercle AR de I'arbre supérieur - F119806B Pion de centrage du couvercle A 106 397
Couvercle sup. billage réducteur 7119879 - Piton 4 boule F 107944
Croisillon de différentiel L 104211 Plaguette bossage pompe & huile F 119793
Cuvette des roulements différentiel A 104 222 Pochette de joints F 119830
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INDEX ALPHABETIQUE

08-02

A& inal
BOITE DE TRANSFERT F 119 000 '
. . . Ne Pieces . . ] No Piéces
Désignation Désignation
' SM2 - SM3 ’ SM2 - SM3
Poussoir guide bille réducteur F119844
Prise de compteur F 117275
Reniflard F 119871
Ressort du bouton poussoir A 107910
Ressort de verrouillage du crabotage F119810
Ressort de verrouillage du réducteur F119845
Rondelle cale de réglage 1104 223
Rondelle de planétaire 1,104 228
Rondelle de satellite 1104 230
Rondelle cale de réglage F 119836
Rondelle cale de réglage F 119837
Rondelle de frottement s/arbre sup. F 119 850
Rondelle de frottement F119851
Rondelle joint métalloplastique F 119857
Rondelle d'arrét F 119 866
Rotule compléte F 107939
Roulement du carter blocage dif. F 119763
Secteur des leviers de commande F 107987
Support des leviers de commande F 107 986
Tige de commande du contacteur F 107976
Toc d’entrainement F 117281
Tringle de cde levier blocage différentiel F107912
Tringle de cde levier du réducteur F107913
Tringle de commande nue F 107936
Tringle de commande compléte F107 940
Vis d'assemblage des 1/2 boitiers F104216
Vis de fixation de la B.T. G 105 200
Vis arrét de fourchette F 119852
Vis arrét de ressort F 119 856
Vis d’arrét d’écrou A 119864
Vis d’'arrét de rondelle F119864
Vis d'arrét de fourchette 7119892
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BOITE DE TRANSFERT ACMar
A DIFFERENTIEL BLOCABLE

BOITE DE TRANSFERT & carters type ALM-ACMAT, brevetée, couvercle en fonte spéciale, type GS, munie d’augets
pour graissage abondants des roulements avec circuits de refroidissement de la pignonnerie.

Pignonnerie a large denture hélicoidale - largeur 47,5 mm en acier spécial au chrome haute résistance.

Différentiel longitudinal répartiteur de couple, blocable & la partie inférieure de la bolte pour commande des Ponts
AV et AR.

Réducteur incorporé a 2 vitesses - Rapport 1/1 grande vitesse et 1/1,87 vitesse réduite - Couple a I'entrée : 210 m/kg -
/ w Poids : 109 kg.

DEPOSE - POSE DE LA BOITE DE TRANSFERT

Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations

OPERATIONS PRELIMINAIRES
Serrer le frein 4 main
Ouvrir 'interrupteur de batteries

OPERATIONS PROPREMENT DITES

1 Déposer les sieéges de la cabine - clé de 17 - douille
2 Déposer la plaque centrale support radio - clé de 10 - douille
3 Déposer la plague de fond de cabine sous les sieéges - clé de 10 - douille
4 Désaccoupler la transmission de pont arriére sur la boite de transfert
- clé de 16-17 - plate et pince
Enlever la tresse de masse reliant la BT au chéssis clé de 9/16 - douille
6 Désaccoupler la transmission de pont avant sur 1a BT clé de 16-17 - plate et
pince
Désaccoupler la transmission courte entre la BV et la BT - clé de 16-17
8 Enlever le cible d’entrainement de compteur - clé de 10 a ceil
Déposer les tringles de commande du réducteur et de blocage de différentiel
tournevis - pince
10 Dégager le ressort de commande du contacteur de blocage de différentiel
pince
11 Enlever les plaquettes d’appui de la gaine de protection des leviers BT
tournevis

12 Enlever la gaine

i 13 Déposer I'ensemble support des leviers fixé sur le coté gauche de la BT &
( ) I'aide de 4 vis - clé de 19 - douille , §
- 14 Défreiner les 4 vis support de boite de transfert sur le chassis - pince
15 Positionner un appareil de levage sous 1a BT
16 Desserrer les 4 vis de fixation de 1a BT au chissis clé de 29 - douille
17 Enlever la boite de transfert
POSE

Effectuer les opérations en sens inverse de la dépose
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BOITE DE TRANSFERT

08-04

POSE

Effectuer les opérations inverses en graissant au remontage les axes et
rotules

Effectuer le réglage des tringles - clé 21 plate et pince

al & o §
A DIFFERENTIEL BLOCABLE
DEMONTAGE - MONTAGE DES LEVIERS ET SUPPORT
Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations
OPERATIONS PRELIMINAIRES
Serrer le frein 4 main
- Quvrir l'interrupteur de batteries
OPERATIONS PROPREMENT DITES
1 Enlever les plaquettes d'appui de la gaine de protection des leviers -
tournevis
2 Enlever la gaine
"3 Déposer les tringles de commande du réducteur et de blocage de différentiel
tournevis - pince
4 Dégrafer le ressort de commande du confacteur de blocage de différentiel
tournevis
5 Déposer 'ensemble leviers et support fixé sur le c6té gauche de la BT a
I'aide des 4 vis - clé de 19 - douille
6 A T'étau dégoupiller et enlever I'écrou et la rondelle de I'axe de commande
de blocage de différentiel - pince - clé de 22 - plate
7 Enlever le levier de blocage du différentiel
8 Desserrer les vis de fixation du guide de tringle - clé de 8 & ceil
9 Enlever le guide de tringle et la tige de commande du contacteur
10 Dévisser le bouton poussoir, enlever le ressort et la tringle
11 Desserrer le secteur des leviers - clé de 13 4 oeil
12 Enlever le guide de tringle - clé de 8 & ceil
13 Enlever le levier de commande du réducteur
14 Dévisser le bouton poussoir, enlever le ressort et la tringle
15 Enlever I'axe de commande blocage du différentiel

t
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BOITE DE TRANSFERT

a & il a
A DIFFERENTIEL BLOCABLE
DEMONTAGE - REPARATION
No MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations l
OPERATIONS PRELIMINAIRES
Vidanger le carter de boite
Effectuer un nettoyage complet de I'extérieur de la boite
Fixer la boite sur son support d’atelier - clé de 24 4 ceil - (1) supports tournants F117192
OPERATIONS PROPREMENT DITES
a) Position verticale
1 Dégoupiller les écrous de retenue des brides - pince
2 Déposer la prise de compteur - clé de 10 - & ceil
3 Mettre en place la clé 4 ergots dans la bride d’entrainement supérieure (2) clé aergot F 117047
4 Débloquer les écrous de brides, bride de pont AR, bride pont AV, bride
d’entrainement supérieure - clé de 38 pipe - 46 douille
5 Extraire les brides (au besoin se servir d'un extracteur)
6 Déposer le couvercle supérieur (attention au ressort de bille de verrouillage - -
(3))-clé de 14 pipe
7 Enlever la goupille, desserrer I'écrou de serrage de la fourchette sur 'axe
8 Extraire I'axe de fourchette en le devissant et le sortir vers l'avant
(récupérer la bille, le poussoir et le ressort de verrouillage)
9 Enlever la fourchette du pignon baladeur (4)
b) Position horizontale I’avant de boite en dessus
10 Déposer le boitier prise de compteur et enlever les rondelles cales de
réglage - clé de 14 - pipe : ,
11 Dégoupiller et enlever l'axe de fourchette de blocage de différentiel
12 Desserrer et déposer l'ensemble carter de blocage de différentiel
(entrainement pont Avant) - clé de 14 - pipe
13 Desserrer et déposer le couvercle support de bague d'étanchéité de I'arbre
supérieur (enlever les rondelles cales de réglage) - clé de 14 - pipe
¢) Faire pivoter la boite d'un 1/ 2 tour 180¢
14 Desserrer et déposer le couvercle principal du carter - clé de 14 pipe (5)
15 Déposer I'arbre supérieur ' ‘
16 Déposer le pignon & queue avec différentiel et boitier assemblés
17 Déposer le pignon double intennédiéire i
18 Le carter de boite étant ziu, extraire si nécessaire les cuvettes de roulements manchon F 117 122-123-125
19 Poser le couvercle principal 4 plat sur un établi -
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A DIFFERENTIEL BLOCABLE

BOITE DE TRANSFERT

08-06

aAcmar

DEMONTAGE REPARATION (suite)

Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations
20 Desserrer et déposer l'ensemble carter support d'arbre court AR de
différentiel - clé de 14 - pipe
21 Desserrer et déposer le couvercle AR supérieur - clé de 14 - pipe
22 Enlever si nécessaire les cuvettes de roulements du couvercle carter
principal
DEMONTAGE DE LI’ARBRE LONG DE DIFFERENTIEL (1)
23 Enlever la vis du verrouillage de I'axe de blocage de différentiel (récupérer
le ressort et la bille) clé de 14 - pipe
24 Desserrer et enlever le bouchon de niveau d’' huile - clé de 17 - plate
25 Desserrer la vis d’arrét de fourchette sur 'axe par I'orifice du bouchon de
niveau - tournevis
26 Extraire I'axe de fourchette de blocage de différentiel la fourchette et le
baladeur
27 Desserrer et enlever le couvercle support de bague d'étanchéité (récupérer
les rondelles céles de réglage de roulement) - clé de 14 - pipe
28 Alapresse extraire I'arbre, les roulements et entretoise presse F117231
29 Enlever la bague d'étanchéité du couvercle
DEMONTAGE DE L’ARBRE INTERMEDIAIRE (2)
30 Défreiner les vis BTR de la rondelle d’arrét du roulement arriere et déposer
celle-ci - pince - c1¢ BTR 6 ’
31 Défreiner les vis BTR du toc d’entrainement de compteur et enlever celui-ci
pince-clé BTR -6
DEMONTAGE DE L’ARBRE SUPERIEUR (3)
32 Défreiner la vis d’arrét de I'écrou - pince
33 Desserrer la vis d’arrét - clé de 8 - plate
34 Déposer 'écrou - clé de 50 - douille
35 Extraire I'ensemble roulement rondelle pignon fou de l'arbre a la presse presse F117231
DEMONTAGE DE L’ARBRE COURT DE DIFFERENTIEL @
36 Méme opération que le démontage de l'arbre long (N2 27 2 29)
DEMONTAGE DES ROULEMENTS DE BLOC DIFFERENTIEL (5)
37 Extraire les roulements a I'aide d'un extracteur extracteur F117174
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BOITE DE TRANSFERT FCMar
A DIFFERENTIEL BLOCABLE i

REMONTAGE - REPARATION

Ne MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations

OPERATIONS PRELIMINAIRES

. Toutes les pieces a remonter doivent étre propres et ne présenter aucune
“trace d'usure, de chocs ou de criques (pignons, roulements, cuvettes et
cannelures

Les bagues d'étanchéité seront enduites avant montage de paie au
molybdéne sur les portées des lévres

Tous les joints papier seront enduits de pite 4 joints

OPERATIONS PROPREMENT DITES

a) Montage du différentiel

1 Enfoncer les cénes de roulements sur les demi-boitiers de différentiel (1) manchon-presse F117141-142
- roulement Avant 3982
-roulement Arriere 3984

b) Montage arbre supérieur
Enfoncer le cone de roulement 332 - cOte avant manchon-presse F117136
Glisser le pignon baladeur du réducteur sur ses cannelures :
Glisser 'anneau d’arrét, la rondelle de frottement cannelée, le pignon
Monter le pignon supérieur bague 27 dents, la rondelle de frottement
Enfoncer en butée le cone de roulement 332, c6té arriére

Serrer I'écrou d’arrét - clé de 50 - douille

W N o T s WD

Serrer la vis pointeau - clé de 8 plate dans son logement, freiner celle-ci -
pince

¢) Montage de Parbre intermédiaire

9 Prendre le pignon double intermédiaire équipé de ses roulements, mettre manchon-presse F 117 137
en place la rondelle d'arrét de roulement, c6té denture hélicoidale (2)
la serrer al'aide des vis téte BTR de 6 et freiner celle-ci - pince

10 Monter le toc d’entrainement de prise de compteur du c6té pignon denture
droite, serrer les vis et les freiner - BTR de 6 et pince

d) Montage de ’arbre AR court (3)
11 Enfoncer les roulements 3776 et 32 208 ’ manchon-presse ‘ F117136
12 | Enfoncer la cuvette 32 208 du roulement avant dans le carter manchon-presse F117122
13 | Glisser 'arbre dans le carter et le faire reposer sur la cuvette de roulement '
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BOITE DE TRANSFERT
A DIFFERENTIEL BLOCABLE

08-08

A& iaf

REMONTAGE - REPARATION (suite)

No MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations
14 Enfoncer la cuvette 3720 de roulement arriére dans le carter manchon F117 145
e) Montage dans carter principal et couvercle
15 Mettre en place les cuvettes de roulement du carter principal et du manchon-presse F117121
couvercle (4) , V '
16 Fixer le carter principal sur son support-clé de 24 & ceil support tournant F 117192
17 Retourner le carter d'un demi-tour (1809)
18 Introduire le bloc différentiel dans le carter
19 Mettre en place 'arbre supérieur dans le carter (5)
20 S’assurer de la présence des pions de centrage sur le carter
21 Mettre en place le couvercle et le serrer - clé de 14
22 Retourner le carter d'un demi-tour (180°)
23 Présenter le couvercle support de bague d'étanchéité de I'arbre supérieur
muni de son joint papier. Serrer celui-ci, clé de 14, contrbler le jeu des
roulements de I'arbre, suivant le jeu, définir I'épaisseur de ou des rondelles
cales de réglage a mettre entre la cuvette du roulement et le couvercle
support. Au montage définitif, aligner le trou et la cavité de passage d’huile, clé 14 o ;
serrer au couple dynamométrique - F 117216
24 Introduire I'arbre long de différentiel dans les cannelures du planétaire
et faire glisser sur I'arbre le baladeur de blocage du différentiel (6)
25 Procéder au réglage du roulement du différentiel, 4 I'aide des rondelles de
réglage en serrant le carter de blocage du différentiel muni de son joint
-cléde 14 (1)
26 Démonter le carter de blocage de différentiel ,
27 Enfoncer la cuvette 32 208 de roulement arriére dans le carter de blocage
de différentiel (sortie pont Avant)
Maintenir 'ensemble dans un étau
28 Engager I'axe de fourchette muni de sa bague d'arrét et de son joint torique
dans son logement, en introduisant 'axe dans l'ensemble fourchette du
baladeur et baladeur en place (8)
29 Serrer la vis a téton d'arrét de fourchette par 'orifice du bouchon de niveau
d’huile - tournevis
30 Emboiter la bague d’arrét munie de son joint torique dans son logement
sur le carter de blocage différentiel ,
31 Introduire I'arbre long dans le baladeur de blocage de différentiel. Poser
I'ensemble carter, arbre long verticalement sous une presse, enfoncer les o
cones de roulements avec I'entretoise (9) manchon-presse F117136
" Enfoncer la cuvette de roulement avant du carter de blocage de différentiel .
Procéder au réglage des roulements de la méme facon que 'arbre supérieur clé14 - ‘
Ne23 en utilisant un joint neuf, monter 4 la péte, serrer au couple - clé de 14 dynamométrique F1 17 216

I
i

Ay
i
s




d & Filad §




08-0

BOITE DE TRANSFERT acmar
A DIFFERENTIEL BLOCABLE

REMONTAGE - REPARATION (suite)

No MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations
34 Enfoncer labague d'étanchéité | manchon F117 143
~{ /35 i . Enduire les levres de la bague de péte au molybdéne
L) 36 ' Mettre la bride en plac-é sﬁr les cannelures de bout, approcher I'écrou de
‘ bride (& la main)
37 Monter le levier de commande de blocage de différentiel sur le goujon,

régler le serrage de I'écrou d'arrét et goupiller celui-ci

38 Introduire la bille, le ressort de verrouillage, serrer la vis bouchon munie de
son joint - clé de 14 :

39 Mettre en place le bouchon de niveau d’huile - clé de 17 plate

40 Mettre en place 'ensemble sur le carter de boite muni de son joint papier.
Serrer les vis de fixation au couple - clé de 14 (10) ' ]

41 Retourner I'ensemble carter d'un demi-tour (180°)

42 Démonter le couvercle carter principal et déposer l'arbre supérieur ainsi
que le bloc différentiel (11)

43 Mettre en place I'arbre intermédiaire, toc d’entrainement en-bas dans le
carter (12)

44 Remettre en place le couvercle carter principal muni de son joint et le serrer
clé de 14 (13)

45 Retourner I'ensemble carter d'un demi-tour (180°)

46 Procéder au réglage du roulement de 'arbre intermédiaire avec le couvercle
support d’entrainement de compteur muni de son joint papier et le serrer
clé de 14

47 Retourner I'ensemble carter d'un demi-tour (180°)

48 Mettre en place a la péte a joint, le couvercle arriére supérieur muni de son
joint papier, bien positionner le passage d’huile (14)

49 Emboiter le carter support d’arbre AR muni d'un joint neuf pite a joint dans
son logement de carter principal en vérifiant I'alignement dutrou de passage clé 14
d’huile et serrer au couple - clé de 14 (15) dynamométrique F117216

50 Procéder au réglage du roulement comme indiqué au N°23

51 Monter la bague d'étanchéité

52 Poser et approcher la bride de sortie AR entrainement pont AR

53 Redémonter 'ensemble couvercle carter principal et remettre en place le

bloc différentiel et I'arbre supérieur
54 Procéder & un pré-huilage des roulements et des passages d’huile

o 55 Reposer I'ensemble couvercle carter apres avoir enduit le joint de péte et : clé 14
j\ ) ) _ serrer définitivement au couple - clé de 14 _ dynamométrique F117216
’ 56 Mettre en place et jointer au ruban téflon, les bouchons de vidange d'huile
ainsi que le reniflard !

57 Faire pivoter la boite éﬁ position verticale







BOITE DE TRANSFERT

08-10

a&inaf
A DIFFERENTIEL BLOCABLE
REMONTAGE - REPARATION (suite)

Neo MODE OPERATOIRE OUTILLAGE Observations
58 Déposer le couvercle d'entrainement de compteur
59 Positionner la bague d'étanchéité dans son logement (16) manchon F117131
60| - Reposer et serrer au couple le couvercle support d’entrainement de clé 14

de compteur - clé de 14 dynamométrique F 117216
61 Mettre en place la bride d’entrainement supérieure, serrer les écrous de

brides - clé de 38 - pipe 46 - douille et goupiller
62 Engager la fourchette du réducteur (17)
63 Procéder au réglage «Point Mort» - Serrer la vis de blocage de fourchette

sur I'axe et goupiller celle-ci - clé de 14 plate - Tournevis
64 Introduire la bille de verrouillage, son poussoir et le ressort dans son

logement
65 Poser et serrer le couvercle supérieur muni d'un joint neuf - clé de 14
66 Mettre la bague d’étanchéité et sa bague arrét sur 'axe de commande de manchon F117133

fourchette et 'enfoncer dans son logement
67 Monter et serrer la prise de compteur - clé de 10 - plate )
68 Faire le niveau d’huile Shell EP 90 - Contenance : 3 litres A 107 296




COUPLE DE SERRAGE

Caractéristiques mécaniques
(Piéce terminée) Exemple
de
R N % Nuances de
Symbole mlfm mini | maxi A Référence
56 30 56 65 112 A56-3
XC32F
80 60 80 95 8 XC38F
XC48F
25CD4F
100 80 100 115 11
35 CD4

1. La répartition des vis, boulons, goujons, en acier allié et
non allié, dans différentes classes de matiére, est basée
sur les caractéristiques mécaniques d'utilisation.

2. La vérification des piéces est basée sur le contrble de la
limite élastique E (voir norme A 03-151).

3. La vérification du couple de serrage peut se faire a I'aide
d'une clé dynamométrique constituée de telle sorte qu’elle
n'apporte aucune friction difficilement controlable entre
la téte de la vis ou 'écrou et 'extrémité du levier.

4. Les essais doivent étre réalisés en disposant sous la téte
de la vis, ou sous I'écrou pour un boulon ou un goujon, une
rondelle plate suivant R 933-10 (les filets des piéces en
contact étant normalement graissés).

Dans le cas d’essais de boulons ou de goujons, I'écrou doit
étre en acier d'une classe immédiatement inférieure a
celle de la vis.

b.Les valeurs des couples indiquées dans le tableau
ci-dessus sont & considérer par I'utilisateur a titre indicatif.
Si on utilise sous les tétes de vis ou sous les écrous des
pieces intermédiaires autres que des rondelles plates,
rondelles Grower sans bec, le méme effort de traction sur
la tige est obtenu par une augmentation des couples de
serrage.
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Diamétre nominal du filetage

1 Décanewton = 1,02 kgf

1 bar

= 1,02 kef/cm?

% 8 20

Courbe A : symbole 56 ( L
Courbe B : symbole 80
Courbe C : symbole 100
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COUPLE DE SERRAGE A Imar
BOITE DE TRANSFERT F 119 000

No Pieces Désignation Diameétre | Symbole
203268 VIS TH 3 /8" x 26 fixation carter 9,52 80
21230 SM VIS TH 6 x 30 fixation prise de compteur 6 80
21525 SM VIS TH 10 x 25 fixation plaguette sur bossage 10 80
340108 ECROU a créneaux HK 3/ 8” fixation fourchette réducteur 9,52 56
340128 ECROU a créneaux HK 1/ 2” fixation levier de commande 12,7 56

G 105 200 VIS TH 16 fixation boite transfert sur chéssis 16 80

A 119 866 ECROU 171/ 4 arbre supérieur coté AR 31,75 80
3511658 ECROU a créneaux HK 17 de bride supérieure 254 56
351166 S ECROU a créneaux HK 33 de brides inférieures 33 56
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W

-,
OUTILLAGE AC AL
BOITE DE TRANSFERT F 119 000
Ne Piéces Désignation Opérations

F117 104 OUTILLAGE réparation complet B.T.
F 117047 CLE 4 ergots pour serrage des brides 08-05 N0 3
F117121 MANCHON pour cuvette de roulerient 08-08 No 15
F117122 MANCHON pour cuvette de roulement 08-05 No 18 et 08-07 No 12
F117123 MANCHON pour cuvette de roulement 08-05N° 18
F117125 MANCHON pour cuvette de roulement 08-05Ne 18.
F117131 MANCHON pour bague d'étanchéité de prise de compteur 08-10 N° 59
F117133 MANCHON pour bague axe du réducteur 08-10 No 66
F 117136 MANCHON pour roulement arbre supérieur, arbre court et arbre long 08-07Ne 2etllet

‘ 08-08 Ne 31
F117137 MANCHON pour roulement arbre intermédiaire 08-07Ne 9
F117 141 MANCHON pour roulement du différentiel 08-07Ne 1
F117142 - MANCHON pour roulement du différentiel 08-07Ne 1
F 117143 MANCHON pour bague d’étanchéité 08-09 No 34
F117145 MANCHON pour roulement boitier AR 08-08 N0 14
F117174 EXTRACTEUR de roulement du différentiel 08-06 Ne 37
F117192 OUTILLAGE d'assemblage de la boite de transfert (support tournant) 08-05
F117196 PIED de support tournant 08-05
F117216 CLE dynamométrique

PRESSE 15 tonnes

F117231







