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Catalogue des revêtements de sols EXTERIEURS 
 

 

 

Lame en bois composite 
grande longueur pour 
terrasse  

Terrasse composite Wex  

Piveteau Bois 

 

Lame composite teintée dans 
la masse pour terrasse 
extérieure, constituée de 
sciure de bois résineux (2/3) 
et de polypropylène (1/3). 
Proposée en deux couleurs et 
trois finitions : lisse, striée ou 
rainurée. Bonne adhérence 
même mouillée. Résistante à 
la pourriture, la moisissure, 
aux insectes xylophages et 
aux termites. Disponible en 
quatre mètres de longueur. 

 

 

Lame de bois composite 
imputrescible pour terrasse  

Correct Deck 

 

SCB  

 

Revêtement de sol en bois 
composite. Constitué de 60 % 
de fibres de bois et 40 % de 
polypropylène, bénéficiant 
d’un traitement anti-UV et 
anti-tâches pour une bonne 
tenue dans le temps. Aspect 
gris, bois ou pierre, rainurée 
(lames de terrasse) ou non 
(contremarches). Pose sur 
ossature bois par clips de 
fixation. 

 

 

Béton coloré d'aménagement 
de sols décoratifs  

CXB ColorSol  

Cemex Bétons  

 

Béton coloré dans la masse 
dans une grande diversité 
d'aspects de surface : 
talochée, balayée, griffée, 
striée, polie ou bouchardée. 
Utilisation en espaces piétons 
(trottoirs, abords de locaux 
d'activité, accès villas ou 
plages de piscines) ou à faible 
circulation de véhicules légers 
(parkings, places publiques, 
etc.). 
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Béton façon pavés avec 
joints apparents  

CXB PavéSol  

Cemex Bétons  

 

Bétons permettant de réaliser 
différents aspects de pavage. 
Matrices disponibles en 
plusieurs motifs à noyer dans 
la laitance superficielle de 
ciment en début de prise du 
béton. Finition colorée par 
saupoudrage d’un durcisseur 
de surface disponible en 
plusieurs couleurs. 

 

 

Dalle engazonnable circulable  

Recyfix Green Standard  

Hauraton  

 

Dalle engazonnable en 
polyéthylène haute densité 
proposée en deux largeurs de 
33,4 et 55,5 cm. Destinée à 
consolider les surfaces 
carrossables tout en assurant 
l’infiltration des eaux pluviales 
dans le sol. Intègre des joints 
de dilatation. Application sur 
zones à trafic modéré (terrain 
d’exposition, parking véhicules 
légers, chemin d’accès, etc.). 
Ingélif et résistant aux UV. 

 

 

Béton coloré à base de 
pigments naturels  

Articimo coloré  

Holcim Bétons  

 

Béton décoratif destiné aux 
espaces piétonniers (parvis, 
allées de parcs et jardins, 
pistes cyclables, etc). 
Constitué de ciment, de sable 
fin et de pigments naturels ou 
synthétiques (oxyde de fer, 
chrome, titane, cobalt, etc.). 
Permet un aspect de surface 
ciré, balayé, bouchardé, sablé, 
etc. Produit résistant aux UV. 
Possibilité d'ajout d'un 
hydrofuge, de microfibres de 
polypropylène, etc. 
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Béton décoratif pour voiries à 
faible trafic  

Articimo stabilisé  

Holcim Bétons  

 

Béton coloré dans la masse 
reproduisant l’aspect du sable 
stabilisé. Composé de ciment 
clair, sables, granulats, 
pigments minéraux, fibres 
synthétiques et adjudants. 
Destiné aux espaces piétons 
ou à faible trafic (pistes 
cyclables, cours d’école, rues 
piétonnes, allées de parcs et 
jardins, etc.). Antidérapant et 
résistant aux cycles gel/dégel 
et aux sels de déverglaçage.  

 

 

Béton de voirie pour surface 
imprimée ou matricée  

Articimo imprimé  

Holcim Bétons  

 

Béton esthétique pour la 
réalisation de surfaces 
décoratives par l’application de 
moules ou de matrices en 
phase de durcissement. Forte 
résistance au gel, à la chaleur, 
aux sels de déverglaçage et 
aux déformations de 
chaussées. 

 

 

Béton de voirie à surface 
désactivée  

Articimo désactivé  

Holcim Bétons  

 

Béton décoratif pour ouvrage 
de voirie nécessitant une forte 
résistance au cycle gel-dégel, 
à la chaleur, aux sels de 
déverglaçage et aux 
déformations de chaussées. 
Formulé pour mettre en valeur 
les couleurs et les textures des 
granulats après désactivation. 
Coloration dans la masse ou 
incorporation de fibres 
synthétiques en option. 
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Dalles de sol en matériau 
minéral composite  

Carea 7  

Carea-  

 

Dalles de sol en matériau 
minéral composite proposé en 
dalles de 22 mm d’épaisseur. 
Produit non poreux, ingelif, 
résistant aux chocs et aux 
rayures. Destiné à une pose 
en extérieur sur plots. 
Disponible en trois couleurs.  

 

 

Terrasses modulaires bois ou 
composite sur structure acier  

Quicktec/ Quicktec+  

Vtec  

 

Modules en cinq longueurs de 
un à trois mètres et un mètre 
de largeur pour la réalisation 
de terrasses extérieures, de 
chemins de plage ou de 
planchers démontables 
provisoires. Existent en deux 
versions à poser (Quicktec) ou 
autoportant sur profil porteur 
en acier galvanisé 
(Quicktec+). Eléments prêts à 
poser et à emboîter, 
constitués de lames de bois ou 
composites préassemblées par 
en dessous sans vis 
apparentes sur profilés en 
acier galvanisé. Lames 
proposées en pin autoclavé 
classe 4, en ipé classe 5 ou en 
polyéthylène chargé de 30 % 
de fibre de bois résineux teinté 
dans la masse (Soplir). 
Disponible en module de 
départ (sans bec) ou en 
module standard avec bec 
intégré pour emboîtement. 
Surcharge utile jusqu’à 450 
kg/m². Possibilité de montage 
fixe par collage et vissage. 

 



 
 
 
 
 

SOGERES architecture & maîtrise d’œuvre 
Assistance accession : www.sogeres64.fr   Assistance vente : www.vendre-seul.net  

62 avenue de la Marne                                  64200 Biarritz 
Téléphone: 05 59 222 657                   Portable : 06 46 82 03 05 
Sogeres64@yahoo.fr  vendreseul@hotmail.fr 

 

Carreau extérieur en grès 
cérame lisse ou ondulé  

Polinesia  

Vives Azulejos y Gres  

 

Carreau en grès cérame 
pressé à sec, à décor boisé, 
pour revêtement de sols 
extérieurs des bords de 
piscines ou des jardins. 
Proposé en format 
rectangulaire élancé de 120 x 
15 cm, à bordure en quart de 
rond, en deux couleurs et 
finition lisse (Samoa) ou 
quatre couleurs et finition 
ondulée (Moorea). Ondulation 
garantissant le contact 
antidérapant entre le pied nu 
et le carrelage. Résistance au 
gel, à la fissuration, aux chocs 
thermiques, aux taches et 
agents chimiques usuels.  

 

 

Lames de terrasse en 
composite bois et PVC  

Twinson  

Deceuninck  

 

Lames de 28 mm d’épaisseur 
constituées d'un mélange de 
fibres de bois (pin PEFC) et de 
PVC disponibles en huit 
coloris. Eléments 
imputrescibles, imperméables 
et antidérapants. Assemblage 
par système d’encliquetage 
invisible. Particulièrement 
destiné aux terrasses, 
pontons, allées de jardins, 
bords de piscines, etc. 

 

 

Chape semi-lisse 
autocicatrisable  

Enverr'paq  

Esportec Eco-Industriel  

 

Chape semi-lisse destinée à 
l’aménagement, la 
consolidation et la stabilisation 
de sols extérieurs (allées, 
pistes cyclables, aires de jeux, 
cours d’école, parkings, etc.). 
Constituée de sable naturel 
concassé ou de béton de 
recyclage et d’un liant minéral 
hydraulique à base de verre 
(Eco’stabil). Autocicatrisation 
par l’humidité en cas de 
fissuration.  

 



 
 
 
 
 

SOGERES architecture & maîtrise d’œuvre 
Assistance accession : www.sogeres64.fr   Assistance vente : www.vendre-seul.net  

62 avenue de la Marne                                  64200 Biarritz 
Téléphone: 05 59 222 657                   Portable : 06 46 82 03 05 
Sogeres64@yahoo.fr  vendreseul@hotmail.fr 

 

Lames de terrasse traitées 
autoclave  

Wisa-Pro Decking 

 

UPM - Kymmene  

 

Lames de terrasse à surface 
lisse ou rainurée antidérapante 
en bois rouge du nord (pin 
sylvestre) de 21 ou 27 mm 
d’épaisseur. Pour 
l’aménagement d’espaces 
extérieurs, terrasse, 
revêtement de balcon, 
coursives, etc. Traitement 
autoclave classe IV. Pose 
clouée ou vissée sur bois de 
structure calibré.  

 

 

Lames en bois massif finition 
brute  

Lames deck  

Peltier Bois  

 

Lames à bords vifs ou 
arrondis. Surface lisse ou 
rainurée, finition brute. 
Disponible en six essences 
exotiques (padouk, azobé, 
maçaranduba, ipé, teck, 
angélique). Autres essences 
exotiques sur demande. 

 

 

Opus romain en dalles de 
pierre reconstituée  

Dalles Richelieu  

Weser  

 

Dalles moulées en pierre 
reconstituée pour sols de 
terrasses et allées de jardin. 
Pose en opus romain. A base 
de granulats concassés, 
ciment blanc, adjuvants et 
pigments colorés. Résistantes 
au gel et intempéries. 
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Revêtement décoratif à 
projeter en 23 teintes  

Pavimit projeté  

Prochallenge  

 

Mélange composé d'une base 
blanche (ciment, polymères et 
additifs liquides) à colorer (23 
teintes au choix), d'un 
activateur acrylique polymère 
et d'une résine de finition. 
Mise en oeuvre au pistolet à 
projeter. Possibilité de 
réalisation de dessins avec 
pochoirs, bordures et rosaces. 
Produit antidérapant, stable 
aux UV et insensible aux 
intempéries. Peut être utilisé 
également en murs. 

 

 

Décors tramés pour dalle 
béton  

Pavimit trame  

Prochallenge  

 

Système constitué d'un 
durcisseur coloré taloché sur 
une trame en carton noyée 
dans une dalle de béton 
fraîche. Trame en 11 modèles 
avec rosaces ou bordures et 
durcisseur en 15 teintes au 
choix. Possibilité d'aspect 
flammé en mélangeant les 
coloris des durcisseurs. Produit 
antidérapant, stable aux UV et 
insensible aux intempéries. 

 

 

Dalles pour usage piétonnier 
ou routier  

Dalles d’Antin  

Jonchère  

 

Gamme de dalles en pierre 
reconstituée avec traitement 
hydrofuge et oléofuge. 
Disponible en 4 cm d’épaisseur 
pour usage piétonnier et 8 cm 
pour usage routier. Proposées 
en module de sept dalles de 
dimensions différentes. Trois 
assemblages possibles : en 
ligne ou deux types d’opus. 
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Pavés béton aspect pierre 
pour véhicules lourds  

Pavés d’Antin  

Jonchère  

 

Gamme de pavés aspect 
calcaire vieilli traités par 
hydrofuge de surface. Deux 
types : carrossables véhicules 
légers en 5 cm d'épaisseur ou 
véhicules lourds en 8 cm 
d'épaisseur. Disponibles en 
modules de cinq pavés de 
dimensions différentes 
(vehicules légers ou lourds) ou 
à l'unité en trois formats au 
choix (véhicules lourds). 

 

 

Dalle drainante d'aspect 
minéral pour circulation 
piétonne  

Resistab  

ETD  

 

Mortier d'aspect minéral 
naturel pour la réalisation de 
revêtement perméable destiné 
au trafic piétonnier et cyclable 
(passage exceptionnel de 
véhicules légers et poids 
lourds dans le cas d'une 
couche d'assise adaptée). 
Constitué de résine, catalyseur 
et renfort de structure, à 
mélanger aux agrégats 
minéraux calibrés (Marbrela, 
Natcolor). Fort pouvoir filtrant 
associé à une bonne 
perméabilité (150 à 300 
l/m²/min). Adapté aux allées 
de jardin, esplanades 
publiques, terre-pleins, 
entourage de piscine, d'arbres, 
etc. 

 

  

Terrasse extérieure en bois 
composite  

Belavia  

Wood Chop  

 

Lames en bois composite 
pourvues d’une surface veinée 
pour terrasse extérieur. 
Epaisseur profilée pour 
assemblage encastré dans une 
pièce de jonction 
intermédiaire. Lames vissées 
sur lambourdes, soutenues par 
des plots béton de 30 cm à 40 
cm de diamètre ou 
simplement fixées sur une 
chape béton. Disponible en 
trois teintes. 
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Dalles béton de grande 
dimension à arêtes 
chanfreinées  

Stelcon MB et MB GL  

Chapsol  

 

Quatre modèles de dalles 
préfabriquées (A14 MB, 
A/2 14 MB, D14 MB, B14 MB) 
en béton armé avec couche 
d'usure en pierre dure. 
Pourtour chanfreiné. 
Utilisables pour stockage 
(marchandises, matériel), 
supportage de machines, 
circulation de véhicules à 
roues. Également disponible 
en finition gravillons lavés 
(Citydal MB GL) pour 
aménagement urbain (mail, 
rue ou allée piétonne, etc.). 

 

 

Dalles de terrasse en pierre 
reconstituée imitation bois  

Bali  

Jonchère  

 

Dalles en pierre reconstituée 
imitation bois, à surface lisse 
ou striée, pour terrasses et 
espaces extérieurs. Matériau 
non poreux, traité hydrofuge 
et oléofuge, résistant au gel. 
Dalles disponibles en 5 cm 
d’épaisseur et destinées à un 
usage piétonnier. Proposées 
en beige, bleu, rouge ou vert. 

 

 

Lames et dalles en bois 
massif pour terrasses  

Terrasse bois pin ou 
douglas  

Piveteau Bois 

 

Lames et dalles autoporteuses 
de terrasses en bois massif 
traitées autoclaves (pin ou 
Douglas). Lames de section 22 
x 90 mm à 28 x 145 mm pour 
des longueurs de 2 à 5 
mètres. Dalles lisses ou striées 
de 57 x 57 cm, dalles lisses ou 
rainurées de 95 x 95 cm et 
dalles rainurées de 100 x 200 
cm. Assemblage par rainures 
et languettes. Pose uniforme 
ou en damier selon orientation 
des lames. Destinées à la 
réalisation de terrasses, 
margelles, balcons, pontons et 
passerelles. 
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Lames de bois reconstitué 
pour sols extérieurs  

Océwood  

Oceplast  

 

Lames composite teintées 
dans la masse constituées 
d'un mélange de copeaux de 
bois et de résine polymère. 
Proposées avec une surface 
lisse et l'autre rainurée et en 
trois coloris. Pour la réalisation 
de revêtements de sols 
extérieurs dans tout type 
d’environnement (urbain, bord 
de mer, campagne ou 
montagne). Imputrescible et 
résistant aux agents chimiques 
et aux UV. Pose sur 
lambourdes par clips visibles 
ou cachés. 

 

 

Dalles luminescentes pour 
jardins  

Luminéo  

Weser  

 

Dalles en pierre reconstituée 
recouvertes d’un vernis à effet 
luminescent. Effet lumineux 
bleuté subsistant trois heures 
dans l’obscurité suite à une 
exposition journalière à la 
lumière naturelle. Surface 
imperméable et résistante au 
gel. Dalles à contour irrégulier 
de 45 cm de longueur sur 35 
cm de largeur.  

 

 

Dalles de grandes 
dimensions en pierre 
reconstituée  

Dalles Bergerac  

Weser  

 

Dalles de 50 x 50 cm en pierre 
reconstituée. Eléments moulés 
à base de granulats concassés, 
ciment blanc, adjuvants et 
pigments colorés. Résistantes 
au gel et aux intempéries. 
Pour sols de terrasses et allées 
de jardins. 
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Revêtement de sol extérieur 
traité antisalissure  

Déco Weser Clean  

Weser  

 

Dalles en pierre reconstituée à 
surface lisse disponibles en 
blanc cassé ou ton pierre du 
Lot. Proposées en format carré 
de 30 x 30 cm en 2,5 cm 
d’épaisseur. Produit traité 
antisalissure (Weser Clean), 
ingélif et antidérapant. 
Destinées à la réalisation 
d’allées, de terrasse et à 
l’aménagement d’abords de 
piscine. 

 

 

Bande de pavés en pierre 
reconstituée  

Pavés Chinon  

Weser  

 

Bande souple de six pavés en 
pierre reconstituée reliés entre 
eux par deux fils de 
polypropylène. Reproduit 
l’aspect de la pierre vieillie. 
Possibilité de pose en courbe 
et sur des surfaces non 
parfaitement planes. 
Résistance au gel et aux 
intempéries. Pour terrasses et 
allées de jardin. Munie d’une 
poignée facilitant le transport. 

 

Pavés en pierre reconstituée  

Pavés Saumur  

Weser  

 

Pavés moulés rectangulaires 
en pierre reconstituée pour 
sols de terrasses ou allées de 
jardin. A base de granulats 
concassés, ciment blanc, 
adjuvants et pigments colorés. 
Résistants au gel et 
intempéries. 
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Dalles carrées d’aspect pierre 
de taille  

Dalle Rivages  

LIB Industries  

 

Gamme de dalles et margelles 
en pierre reconstituée, aspect 
pierre de taille. Dalles 
disponibles en format 50 x 50 
cm, ton pierre. Pour terrasses 
ou plages de piscines. 
Nombreux accessoires et 
balustrades coordonnés. 

 

 

Dalles d’aspect vieilli  

Dalle Castel  

LIB Industries  

 

Gamme de dalles et margelles 
en pierre reconstituée d’aspect 
vieilli de 2,2 cm ou 4 cm 
d’épaisseur. Dalles disponibles 
en format carré de 50 x 50 
cm, quatre formats panachés 
carrés et rectangulaires, 
format rosace avec raccords 
d'angles. Murets et accessoires 
coordonnés. Proposées en 
deux teintes, beige "larzac" ou 
grisé "pierre "bleue". 

 

 

Calade en pierre reconstituée  

Les Calades  

LIB Industries  

 

Dalles en pierre reconstituée 
reprenant l'aspect des galets 
d'une calade. Disponibles en 
deux formats : 50 x 50 cm en 
trois motifs selon assemblage 
de galets et en demi-dalle de 
25 x 50 cm. Ton pierre. 
Possibilité d'obtenir une 
dizaine de dessins selon 
l'assemblage des dalles. 
Nombreux accessoires 
coordonnés.  
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Dalle d’aspect pierre 
légèrement bullée  

Dalle Laporte  

LIB Industries  

 

Dalles à pans droits ou coupés 
en pierre reconstituée 
légèrement bullées, en quatre 
tons. Disponible en format de 
50 x 50 cm et en 2 ou 4 cm 
d'épaisseur. Pour terrasses ou 
plages de piscines. 

 

 

Dalles béton structurées  

Atrium Ardoisé  

LIB Industries  

 

Dalles bicouches de 3,7 mm 
d'épaisseur. Constituées d'un 
corps en béton et d’une 
couche de surface en béton 
colorée dans la masse d’aspect 
texturé. Disponibles en format 
40 x 40 cm et en quatre 
teintes. Pour terrasses et 
allées. 

 

 

Lames ou dalles en chêne 
pour sols extérieurs  

Prolin chêne  

Canjaere  

 

Revêtement de sol en chêne 
pour terrasse extérieure. 
Proposé en lames de 12 cm de 
largeur à rainures et 
languettes ou en pavés de 12 
cm de côté. Lames emboîtées 
à fixations cachées et pavés 
posés en bois debout 
permettant une grande variété 
de motifs. Produits stabilisés à 
l’huile de lin. 
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Lames de terrasse en pin 
huilé  

Lames de terrasse Prolin 

 

Canjaere  

 

Lames en pin traité classe 4, 
de 3 à 5,4 mètres de longueur 
pour revêtement de sol de 
terrasse. Disponibles en deux 
essences : pin du nord ou 
yellow pine (sans nœud) à 
surface rainurée antidérapante 
et bords chanfreinés. 
Traitement autoclave avant 
application d’une huile de lin 
incolore.  

 

 

Système de façonnage de 
béton extérieur en différents 
aspects  

MM Béton Empreinte  

Moderne Methode  

 

Procédé extérieur de 
marquage du béton frais par 
impression de matrices 
(aspect de pierre, bois, etc.). 
Mise en œuvre sur un 
complexe composé d’un 
colorant durcisseur et d’un 
agent de démoulage. Finition 
par pulvérisation de vernis 
incolore. Destiné aux 
aménagements urbains, 
terrasses, allées, trottoirs, 
routes, etc. 

 

 

Lames de terrasse bi-
composites antidérapantes  

Walksure  

Finnforest  

 

Lames de terrasse en pin du 
nord rouge intégrant une 
couche de caoutchouc noir de 
7 mm d'épaisseur. Bois traité 
autoclavé classe IV certifié 
Pefc. Apporte une atténuation 
acoustique aux bruits de 
résonnance. Permet d’obtenir 
des surfaces extérieures 
antidérapantes pour maisons 
individuelles ou espaces 
collectifs.  
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Lame de terrasse en bois et 
gazon synthétique  

Grassedeck  

Finnforest  

 

Lame pour aménagement 
extérieur en épicéa intégrant 
une couche de gazon en 
polypropylène de 6 mm 
d’épaisseur. Bois classe III 
traité autoclave. Résistante à 
la pluie, à la neige et aux 
variations de température. 
Fixation sur terrasse en légère 
pente.  

 

 

Trame de six pavés en pierre 
reconstituée  

Pavés XVIIème  

Ceralit  

 

Six pavés préassemblés à joint 
décalé sur trame souple, en 
pierre reconstituée et d'une 
épaisseur de 2,5 cm. Deux 
coloris disponibles : naturel et 
paille aux aspects de pierre 
vieillie et à surface bombée.  

 

 

Neuf pavés prémélangés sur 
trame souple  

Pavés Cordouan  

Ceralit  

 

Neuf pavés préassemblés sur 
trame souple en pierre 
reconstituée. Trois rangées de 
trois pavés de largeurs: 11, 14 
et 16 cm en 2 cm d'épaisseur. 
Disponibles en trois coloris : 
naturel, paille ou sienne. 
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Dalles de dimensions 
différentes  

Dalles D’Angely  

Ceralit  

 

Dalles en pierre reconstituée 
de 2 cm d'épaisseur, à poser 
individuellement ou 
appareillées avec d'autres 
formats de la même gamme et 
joint à l’ancienne de 1 cm de 
largeur. Deux coloris 
disponibles : naturel et paille. 

 

 

Sept dalles prémélangées  

Dalles Talmont  

Ceralit  

 

Sept dalles prémélangées en 
pierre reconstituée 
indissociables . Constituées 
d'une dalle de 20 x 20 cm, de 
deux dalles de 40 x 20cm, 
deux de 40 x 40 cm et deux 
de 60 x 40 cm, en 3 cm 
d'épaisseur. A poser avec un 
joint à l'ancienne de 1 cm de 
largeur. Trois coloris proposés 
: naturel, paille ou sienne. 

 

 

Assemblage prémélangé de 
quatre dalles  

Dalles Opus Aunis  

Ceralit  

 

Quatre dalles prémélangées et 
indissociables en pierre 
reconstituée. Ensemble 
constitué par quatre éléments 
de quatre longueurs 
différentes, d'une largeur 
identique de 33 cm et d'une 
épaisseur de 2 cm. Proposées 
en deux coloris naturel ou 
paille. 
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Pavés préassemblés sur 
trames souples  

Pavés Courbon  

Ceralit  

 

Ensemble de douze pavés 
préassemblés par quatre, sur 
trois trames souples 
indépendantes. Disponible en 
un format de 2 cm 
d’épaisseur. A poser avec un 
joint de 1 cm minimum de 
largeur. Deux coloris : naturel 
et paille. 

 

 

Ensemble de dalles en pierre 
reconstituée  

Campus / Gallo-Romain  

Girpav  

 

Dalles en pierre reconstituée 
de format carré ou 
rectangulaire. Déclinées en 
ensembles de trois dalles pour 
1 m² (modèle Gallo-Romain) 
ou huit dalles pour 1 m² 
(modèle Campus). Finition 
structurée. Pour intérieur ou 
circulation piétonne. 

 

 

Pavés de voirie en 
pierre reconstituée  

Pavés voirie  

Girpav  

 

Gamme de pavés (cinq types) 
en pierre reconstituée, de 
différentes dimensions et de 
8 cm d’épaisseur. Disponible à 
l’unité ou par ensemble de 
cinq pavés (modèle G458). 
Finition structurée. Pour 
circulation automobile. 
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Pavés en pierre reconstituée 
moulée  

Pavés style XVIIIème  

Girpav  

 

Gamme de pavés en pierre 
reconstituée avec finition 
structurée, de style 18ème 
siècle. Disponibles en plaques 
de 25 pavés (modèle G50) ou 
12 pavés (modèle G3), en lots 
de cinq pavés de tailles 
différentes (modèle G45) ou à 
l’unité (modèles G1545 et 
G2045). Pour circulation 
piétonne. 

 

 

Dalles en pierre reconstituée 
pour sols et murs  

Caraïbe  

Girpav  

 

Dalles de formes aléatoires 
pour pavages extérieurs en 
sols ou murs. Existent en trois 
épaisseurs (2,5/ 4 et 8 cm) et 
trois coloris selon la pierre 
imitée (calcaire vieilli, pierre 
de Tanin ou pierre de 
Colbatium). Finition 
structurée. 

 

 

Parquet extérieur en ipé  

Exotique  

Gascogne Wood  
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Tapis extérieur en dalles 
granit  

Tapis granit  

Enviromat  

 

Revêtement de sol extérieur 
en pierre granit à surface 
antidérapante d'aspect 
flammé. Constitué de seize 
pavés en granit de 10 cm de 
côté et 2 cm d'épaisseur, 
collés sur un tapis grillagé en 
PVC, formant un module prêt 
à poser. Déclinés en un rose et 
deux gris (Perle de Rose, Gris 
d’Aquitaine et Gris d’Armoric). 
Pour voirie piétonne ou entrée 
de garage résidentiel.  

 

 

Pavé de sol en béton 
drainant  

Sickerpor  

Enviromat  

 

 

Pavé préfabriqué en béton 
destiné au revêtement de sol 
de pistes cyclables, aires de 
jeux, entrées de garages, etc. 
Surface poreuse permettant 
l’absorption d’eau. Disponible 
en trois formats de 8 cm 
d’épaisseur. Décliné en 
plusieurs teintes roses ou 
grises.  

 

 

Dalles de basalte gris à 
sceller pour sol extérieur  

Revêtement de sol 
extérieur  

Couleur Pierre  

 

Dalles de basalte de format 
rectangulaire ou carré. Pose 
collée ou scellée en extérieur. 
Douze finitions : brute de scie, 
surfacée diamant, adoucie, 
brossée, layée, bouchardée, 
cannelée, polie, rebouchée ou 
sablée. Disponibles en 
épaisseurs de deux à dix 
centimètres.  
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Dalles béton de grandes 
dimensions avec 
encadrement métallique  

Stelcon AC / PR / PR GL  

Chapsol  

 

Quatre modèles de dalles 
préfabriquées (types A, A/2, 
D, B) en béton armé avec 
couche d'usure en pierre dure 
naturelle (finition PR) ou en 
particules de fonte aciérée 
(finition AC). Pourtour 
supérieur ceinturé d'une 
cornière en acier à bords 
arrondis. Utilisables pour 
stockage de marchandises ou 
matériel lourds, implantation 
de machines, circulation de 
véhicules à roues ou à 
bandages. Modèle PR 
également disponible en 
finition gravillons lavés 
(Citydal PR GL) pour 
aménagement urbain (mail, 
rue ou allée piétonne, etc.). 

 

 

Pierre naturelle pour sol, mur 
ou réalisation de pièces 
massives  

Pierre de Tavel 

 

Bétons Granulats 
Sylvestre  

 

Pierre silico-calcaire à grains 
fins de couleur bleue, ivoire ou 
rose. Destinée au revêtement 
de sol et mur, en extérieur ou 
intérieur ou à la réalisation de 
pièces massives (escalier, 
évier, lavabo, bac de douche, 
etc.). Dallage disponible en un 
format carré ou rectangulaire 
en différentes épaisseurs. 
Nombreuses finitions 
proposées : surface sciée, 
vieillie, polie, adoucie ou 
bouchardée.  

 

 

Lames de terrasse à fixations 
cachées  

Iclip  

DLH France  

 

Lames en bois exotique (ipé 
ou merbau) à surface lisse ou 
rainurée. Rainure et encoche 
en V sur les chants, 
permettant la mise en œuvre 
par des fixations (Iclip) à 
clipser et à visser dans les 
lambourdes. Proposée en 120 
ou 145 mm de largeur et 
jusqu’à 4,30 m de longueur. 
Pour terrasse résidentielle, 
abords de piscine, circulation 
piétonne. 
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Lames de terrasse en bois 
exotique  

Ideck  

DLH France  

 

Lames en bois exotique pré-
séché : ipé, merbau, 
maçaranduba, muiracatiara, 
cumaru, tali ou bangkarai. 
Surface lisse ou rainurée. 
Lames biseautés avec profil 
parallélépipède pour fixation 
apparente vis inox ou pose par 
bouchons de même essence 
bois. Pour terrasse 
résidentielle, abords de piscine 
ou circulation piètonne. 

 

 

Dalle en bois exotique pour 
toiture terrasse  

Dalle Ideck  

DLH France  

 

Caillebotis, classe IV, en ipé, 
merbau ou maçaranduba au 
format carré de 50 x 50 cm 
pour revêtement de sol de 
terrasses étanches et 
privatives sur plots réglables 
en hauteur. Composé de sept 
lames visibles assemblées par 
vis inox et de trois traverses 
en forme de Z. Disponibles en 
30 ou 38 mm d'épaisseur. 

 

 

Lames en bois composite 
pour sols extérieurs  

Géolam  

Geobois  

 

Lames en bois composite à 
surface grainée et 
antidérapante pour 
l’aménagement de terrasses, 
abords de piscine, ponton, etc. 
Proposées en trois versions de 
base : lame alvéolaire ou 
pleine (Qualita), lame 
alvéolaire (Duo) ou lame 
pleine moussée (Robusta), en 
face lisse ou face rifflée. 
Disponibles en trois coloris 
teintés dans la masse : teck, 
palissandre et ébène, autre 
sur demande. Fixations 
invisibles par clipsage. Produit 
imputrescible. 
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Pavés en basalte fondu pour 
intérieur ou extérieur  

Pavés  

Eutit  

 

Gamme de pavés moulés à 
partir de basalte fondu, pour 
la réalisation de sols ou 
bordures en intérieur ou 
extérieur. Disponibles en 
briques et demi-briques 
carrées ou rectangulaires à 
surface striée antidérapante, 
aux angles arrondis ou non et 
en briques rectangulaires à 
surface lisse. Sous-faces 
striées et chants intégrant 
deux ergots facilitant le calage 
des pavés. Eléments résistants 
à l’abrasion, aux agents 
chimiques et au gel. 

 

 

Pavé en basalte fondu à 
effets graphiques  

Pavé K2  

Eutit  

 

Pavé carré en basalte fondu 
moulé, pour la réalisation de 
sols en intérieur ou extérieur. 
Constitué d’une face 
supérieure antidérapante à 
rainures double sens, 
permettant d’obtenir différents 
effets graphiques (lignes, 
carrés, etc.) par réflexion 
lumineuse, et selon la pose. 
Elément résistant à l’abrasion, 
aux agents chimiques et au 
gel. 

 

 

Lames pour aménagements 
extérieurs  

Fiberon  

Fiberdeck  

 

Lames imputrescibles 
constituées de fibres d’érable 
et de polyéthylène haute 
densité. Destinées à 
l’aménagement de pontons, 
allées, terrasses, abords de 
piscine, etc. Surface 
microrainurée antidérapante, 
résistante aux UV, gel et aux 
variations de température. 
Proposées en gris, brun ou 
beige.  
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Pavage extérieur aspect 
galets  

Chelsea  

Bradstone  

 

Dalle carrée 40 x 40 cm en 
pierre reconstituée 
reproduisant l'aspect des 
galets en roche volcanique. 
Surface antidérapante et 
ingélive. Proposée en trois 
nuances de gris inspirés des 
teintes de roche volcanique. 

 

 

Dalles en basalte fondu  

Dalles  

Eutit  

 

Gamme de dalles moulées à 
partir de basalte fondu, pour 
la réalisation de sols en 
extérieur ou intérieur. 
Disponibles de forme carrée, 
rectangulaire, hexagonale ou 
asymétrique pour composition 
irrégulière. Finition mate ou 
brillante, lisse, tachée, 
rainurée, zébrée, trouée ou 
dotée de pastilles ou stries à 
relief podotactile et 
antidérapant. Eléments 
résistants à l’abrasion, aux 
agents chimiques et au gel. 

 

 

Lames de bois massif rétifié 
en six essences  

Bois extérieur rétifié 

 

Emois et Bois  

 

Lames massives en 28 mm 
d'épaisseur à visser sur 
lambourdes pour 
l'aménagement de patios ou 
terrasses en extérieur ou 
salles de bains en intérieur. 
Bois rétifié ayant une stabilité 
dimensionnelle améliorée et 
traité antidérapant. Six 
essences : pin maritime, 
frêne, hêtre, ébène vert 
(Paraguay et Guyane), iroko 
(Afrique) et massarandura 
(Amazonie) . 
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Lame imputrescible en bois 
reconstitué  

Fiberon Mahogany  

Fiberdeck  

 

Lame constituée de fibres 
d’érable et de polyéthylène 
haute densité reprenant 
l’aspect du mahogany. Surface 
lisse avec veinage et nuances 
de tons. Produit imputrescible, 
antidérapant, résistant aux 
variations de températures, 
aux UV et aux insectes. 
Proposée en 9 ou 14 cm de 
largeur. Destinée à la 
réalisation de terrasse, abords 
de piscine, etc. 

 

 

Lames de terrasse en 
matériau composite  

Fiberon Horizon  

Fiberdeck  

 

Lames pour terrasses, 
balcons, passerelles, 
palissades et escaliers en 
matériau composite. 
Composées d’un mélange de 
fibres de bois issues de 
déchets de scierie broyés et 
séchés et de polyéthylène 
fabriqué à partir de bouteilles 
alimentaires, cosmétiques ou 
ménagères en plastique. 
Imputrescibles et résistantes 
aux tâches, aux attaques 
d’insectes et aux variations 
climatiques. Lames réversibles 
de 3,65 mètres de long 
disponibles en quatre coloris : 
brique, gris foncé et deux tons 
bois. 

 

 

Dalle imitation terre cuite  

Capitole  

Bradstone  

 

Dalle de format carré en pierre 
reconstituée imitant les 
carreaux de terre cuite. 
Intègre un pourtour irrégulier 
et un aspect de surface vieilli. 
Produit ingélif et antidérapant. 
Proposée en rouge brique 
(Albi) ou brique orangée (Albi 
nuancé). 
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Dalle en bois exotique pour 
terrasses piétonnes  

Kempas  

Parqueterie Berrichonne  

 

Dalle carrée de 50 x 50 cm en 
bois de Malaisie brut. 
Constituée de 25 pavés 10 x 
10 cm assemblés sur un cadre 
non apparent situé en sous-
face. Bois à la texture 
rugueuse très en relief, au 
grain entrelacé et de couleur 
variant du rose à l’orange vif 
ou au brun. Bonne résistance 
à l’usure. Pose sur plots pour 
la réalisation de terrasses 
domestiques ou commerciales. 

 

 

Pavé et brique en basalte 
fondu  

K1 Pavé / K1 Brique 

 

Eutit  

 

Pavé et brique à bords 
arrondis moulés à partir de 
basalte fondu. Pavé proposé 
en trois épaisseurs de 3, 4 ou 
6 cm pour une pose au mortier 
ou sur lit de sable. Face 
supérieure rainurée 
antidérapante, sous-face striée 
et chants intégrant deux 
ergots afin de faciliter le 
calage des éléments. 
Résistance aux agents 
chimiques, à l’abrasion et au 
gel.  

 

 

Plancher extérieur en pin ou 
essences exotiques  

Planches de terrasse 

 

Collstrop  

 

Lames en pin sylvestre, 
bilinga, padouk ou ipé. 
Disponibles en 21 à 32 mm 
d’épaisseur, jusqu’à 190 mm 
de largeur et 6 m de longueur. 
Surface lisse ou rainurée. 
Traitement autoclave (classe 
4) et hydrofuge. Pour 
circulation piétonne en 
extérieur. 
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Dallage extérieur drainant en 
pierre reconstituée  

Dalle absorbante  

Sitinao  

 

Dalles de sol d'aspect pierre 
naturelle bouchardée, colorées 
par agrégats de pierres 
naturelles (Aoste et Carrare). 
Déclinées en trois formats de 
20 x 20 cm, 25 x 40 cm et 40 
x 40 cm en 8 cm d'épaisseur. 
Eléments perméables et 
drainants permettant 
l'absorption des eaux 
pluviales. Résistent aux sels 
de déverglaçage. Destinés aux 
zones piétonnes, parcs de 
stationnement et zones de 
circulation de véhicules légers. 

 

 

Elements modulaires aspect 
bois pour espaces paysagers  

Novaland  

Novadal Privat  

 

Dalles de format carré pour 
l'extérieur en béton et pierre 
reconstituée, reproduisant par 
moulage le veinage et les 
noeuds du bois. A associer à 
des éléments modulaires pour 
réaliser des jardins paysagers 
: planches ou rebords pour 
entourage de végétation, 
emmarchement pour 
changement de niveau, dalle à 
petit motif central pour 
insertion ponctuelle, dalles 
rectangulaires pour zonages 
au sol et pas japonais 
circulaires pour gazon. 
Disponibles en trois coloris. 
Destinés à l'aménagement de 
jardins, terrasses, margelles 
de piscine, zones piétonnes, 
etc. 
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Dalles de jardin imitation 
pavés  

Dalles Pavés Toscane  

Novadal Privat  

 

Revêtement de sol en béton et 
pierre reconstituée pour 
circulation piétonnière sur 
jardin ou cour intérieure. 
Conçu sous forme de dalle 
modulaire reproduisant en 
relief le motif de plusieurs 
pavés de dimensions et à 
bords irréguliers. Disponible 
en deux teintes (blanc ou 
beige) et deux motifs de 
calepinage. Livré brut à 
rointoyer entre pavés et 
dalles.  

 

 

Dalles en béton grand format 
pour espaces extérieurs  

Dalles traitées grand 
format  

Sitinao  

 

Dalles monolithiques en béton 
aspect pierre naturelle, 
traitées en surface par 
ponçage ou sablage. 
Proposées en dix ou douze 
centimètres d’épaisseur, 
bordure légèrement 
chanfreinée. Disponibles en 
deux formats carrés et deux 
formats rectangulaires de 100 
x 100 cm à 120 x 240 cm. 
Neuf teintes à finition adoucie 
ou sablée. 

 

 

Dallage en pierre calcaire 
aspect rustique  

Avaricum  

Atelier Naffre  

 

Dalles carrées en pierre 
calcaire de 20 x 20 cm et 30 
mm d'épaisseur. Aspect vieilli 
avec finition de surface 
satinée, arêtes ciselées. 
Utilisables en intérieur et 
extérieur. 
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Dalle aspect rustique en 3 
formats et 4 teintes  

Antico  

MK 1907  

 

Dalle en béton à surface 
flammée et aux angles 
arrondis pour l'aménagement 
de terrasses, allées ou patios. 
Couche protectrice de résine 
préservant contre les 
salissures et les UV. Disponible 
en trois formats et quatre 
teintes permettant de réaliser 
de nombreux motifs par 
combinaison. Egalement 
proposée en version à angles 
droits (Antico Recta). 

 

 

Traverse, dalle et pas 
japonais aspect bois  

Aspect Bois Sherwood  

PPL  

 

Traverse, dalle carrée et pas 
japonais rond en pierre 
reconstituée teintée dans la 
masse gris ou marron. Faces 
apparentes rugueuses 
reproduisant par moulage le 
veinage et les nœuds du bois 
vieilli. Destinés à 
l'aménagement extérieur. 

 

 

Dalle intégrant des pavés en 
plusieurs dimensions  

Bastide  

Bradstone  

 

Dalle rectangulaire en pierre 
reconstituée de 5,5 cm 
d’épaisseur. Intègre des pavés 
scluptés de différentes 
dimensions imitant les 
chemins traditionnels. Surface 
en relief d’aspect patiné. 
Produit ingélif et antidérapant. 
Proposée en roux/blanc cassé 
(Gironde), beige (Languedoc) 
et beige ardoisé (Lorraine 
clair). 
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Dallage en pierre 
reconstituée aspect galets  

Rocaille  

Fabemi  

 

Dalle de sol extérieur en pierre 
reconstituée, reproduisant 
l'aspect de galets sciés. Offre 
une surface plane irrégulière 
antidérapante. Proposées au 
format carré 50 x 50 cm et en 
deux teintes beiges. Adaptée à 
la circulation piétonne. 

 

 

Dalle en pierre reconstituée 
unie ou à motifs  

Fiorentina  

MK 1907  

 

Dalle composée d’une semelle 
en ciment et porphyre et/ou 
quartz et d'une couche de 
finition à base de ciment blanc 
et de granulats de pierre 
naturelle (marbre et/ou 
quartz). Traitement de surface 
par résine synthétique. Quatre 
types : avec motifs carrés en 
trois dessins ou uni. Disponible 
en deux coloris. Utilisable en 
extérieur. 

 

 

Pavé en pierre reconstituée 
pour bordure et caniveau  

Pavé Chaînette Péplum  

PPL  

 

Pavé en pierre reconstituée à 
l’ancienne destiné à la 
réalisation de bordures ou 
caniveaux. Proposé en module 
comprenant six formats 
prémélangés de huit 
centimètres d'épaisseur. 
Teinté dans la masse blanc ou 
gris avec face apparente 
rugueuse. Pour 
l'aménagement de jardins.  
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Pavés et barrettes en pierre 
reconstituée pour terrasses 
et allées  

Comtadin  

Fabemi  

 

Pavés et barrettes en pierre 
reconstituée pour la réalisation 
de terrasses, allées ou 
chemins. Disponibles en cinq 
dimensions carrés ou 
rectangulaires (pavés) et en 
deux formats rectangulaires 
(barrettes). Pavés vieillis à 
finition martelée, déclinés en 
quatre teintes, flammé, 
ambre, quartz ou titane. Pose 
sur lit de sable ou gravillons.  

 

 

Dalles de sol extérieur et 
intérieur en pierre  

Dallage en Grès 

 

Le Monde de la Pierre  

 

Dallage en grès naturel calibré 
de 2 cm d’épaisseur pour pose 
à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Décliné en différentes couleurs 
et veinages de pierre et 
proposé en format carré (de 
14 x 14 à 40 x 40 cm) ou 
rectangulaire (de 20 x 40 à 40 
x 60 cm). Possibilité de format 
sur mesure. 

 

 

Dalles et pavés aux lignes 
sinueuses  

Via Sinea  

Kronimus  

 

Gamme de dalles et pavés en 
béton aux formes sinueuses 
(dalles Dusseldorf et pavés 
Dortmund) ou anguleuses 
(pavés Escarda). Disponibles 
en trois coloris. Offrent une 
surface ingélive poncée avec 
ou sans rainures. Résistent à 
l’abrasion et aux agressions 
climatiques. 
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Carreau en grès cérame à 
fines nervures  

Beaulieu  

Terre d'Auvergne  

 

Carreau en grès cérame 
satiné, d’aspect nuagé (trois 
teintes) et fines nervures. 
Résistant aux produits 
chimiques. Disponible en un 
seul format. Pour usage 
piétonnier. 

 

 

Grandes dalles de béton pour 
terrasses  

Plantano  

Kronimus  

 

Dalles de sol en béton destiné 
aux terrasses privatives. 
Proposées en 5 cm d’épaisseur 
et de format rectangulaire de 
50 cm de largeur et 50 ou 75 
cm de longueur. Disponible en 
trois nuances de gris 
légèrement pailleté. 
Traitement de surface anti-
salissures (Perlstar). Produit 
résistant au gel et aux 
produits de déneigement. Pose 
collée à joints décalés. 

 

 

Dalle de terrasse grenaillée 
antidérapante  

Sablé  

MK 1907  

 

Dalle pour terrasse et abords 
de piscine. Composée d’une 
couche décorative à base de 
particules de pierre naturelle 
traitée antisalissure, reposant 
sur une semelle de ciment ou 
de quartz. Surface grenaillée 
antidérapante déclinée en six 
coloris. 
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Dalles de terrasse d'aspect 
vieilli  

Antico Recta Ethnic  

MK 1907  

 

Dalles carrées pour terrasses 
composées d’une couche 
décorative à base de particules 
de pierre naturelle reposant 
sur une semelle de ciment ou 
de quartz. Traitement de 
surface antisalissure. Aspect 
vieilli déclinée en quatre 
teintes.  

 

 

Dalles en pierre reconstituée 
aspect vieilli  

Corcy  

Caraterra SRBA  

 

Dallage pour aménagements 
extérieurs, terrasses, cours ou 
entrées de garage. Présenté 
sous forme de module 
composé de neuf pavés et 
disponible en trois couleurs. 
Existe en huit tailles et avec 
nombreux accessoires 
coordonnés type margelles, 
angles, courbes, bordurettes 
et piliers. 

 

 

Calade en cinq coloris  

Appia extérieur  

Art Beton  

 

Dalle en pierre reconstituée 
moulée reproduisant l'aspect 
d'une calade de galets posés 
sur chant. Bords de dalle 
irréguliers s'emboîtant les uns 
dans les autres, noyés dans 
une barbotine appliquée sur 
toute la surface afin de ne pas 
être visibles. Pose en extérieur 
ou intérieur. Compatible sol 
chauffant. 
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Dallage d’aspect nuagé pour 
terrasse ou piscine  

Les Nuagées  

Stradal Paysages  

 

Dalle en pierre reconstituée 
pour terrasses et piscines. 
Proposée en deux formats 
carrés de 40 ou 50 cm de 
côté. Disponible en trois 
couleurs d’aspect nuagé à 
surface structurée. Dotée 
d’une protection limitant la 
pénétration des taches 
(Dupont Stonetech).  

 

 

Pierres naturelles en 
tranches  

Ciotolo  

Brocco Graniti  

 

Pierres de rivière coupées en 
tranches de 1 ou 2 cm 
d'épaisseur et 5 à 12 cm de 
longueur. Déclinées en granit, 
diorite, syénite, gneiss, 
quartzite ou porphyre. Finition 
polie pour un usage intérieur 
ou brute à traiter pour un 
usage extérieur. Conditionnées 
en 1 m² par boîte. 

 

 

Dalles en pierre reconstituée 
d'aspect naturel  

Cottage  

Caraterra SRBA  

 

Dalles assemblées et 
présentées en module de 6 
unités/m² à sceller sur sol 
béton. Proposées en trois tons 
pierre (blanc, jaune et gris). 
Destinées à un usage extérieur 
sur terrasses, jardins ou 
abords de piscine. Divers 
compléments de gamme 
disponibles type margelles, 
angles, courbes, bordurettes, 
rosaces ou piliers.  
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Pavés vieillis préassemblés 
en dalle  

Mega-Bergerac  

MK 1907  

 

Dalle composée de pavés 
préassemblés en trois formats. 
Surface bosselé antidérapante 
d'aspect vieilli. Disponible en 
trois teintes. Pour trafic 
piétonnier ou véhicules légers. 

 

 

Dalles de sol mono format 
sécables  

Polystone  

Stradal Paysages  

 

Gamme de dalles en pierre 
reconstituée pressée, 
proposée en un format unique 
carré, sécable en six modules 
de dimensions variées. 
Fractionnement des modules 
par appui sur l’empreinte de 
l’arrête de la dalle. Aspect 
naturel. Pour l’aménagement 
des terrasses et allées. 
Disponible en deux teintes.  

 

 

Dalle en pierre naturelle aux 
formes multiples  

Satis  

Stradal Paysages  

 

Dallage en pierre naturelle 
pour terrasses, allées ou 
abords de piscine. Proposé en 
épaisseurs comprises entre 
2,5 et 4 cm et quatre formats 
jusqu’à 90 cm de longueur. 
Décliné en cinq coloris et 
différents veinages à 
compléter par deux décors, 
rond ou octogonal. 
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Revêtement de sol à 
pulvériser  

Pavex  

Westox  

 

Système constitué d'un 
produit à projeter sur un 
pochoir imitant un dallage puis 
d'un fixateur à appliquer. 
Produit composé d'un mélange 
de polymères acryliques, 
ciment, grenat et pigments 
naturels. Imite l'aspect d'un 
dallage en dix appareillages au 
choix et une rosace centrale. 
Possibilité de logo 
personnalisé. Résiste au gel et 
aux agressions chimiques. 
Antidérapant et applicable en 
milieu alimentaire. Large choix 
de coloris. 

 

 

Lames pour terrasse en 
chêne ou acacia  

Terrasse Wood Evolution 

 

Grouazel  

 

Revêtement de sol extérieur 
en bois massif destiné à la 
réalisation de terrasses. 
Disponible en lames de chêne 
à surface striée de 7,1 à 13,5 
cm de largeur ou en dalles de 
format carré ou rectangulaire 
constituées de lames d’acacia 
de 9,5 à 14,5 cm de largeur à 
surface lisse ou rainurée. 

 

 

Dalles sur plots pour 
terrasses  

Dreen  

Zoontjens  

 

Dalles en béton à couche de 
finition en granulats fins pour 
toiture terrasse. Profil des 
quatre chants ménageant des 
fentes afin d'assurer 
l'évacuation des eaux et sous-
face moulée de façon à 
garantir le blocage des dalles. 
Pose sur des disques adhésifs 
dans le cas d'une toiture 
chaude (étanchéité au-dessus 
de l'isolant) ou sur des plots 
spécifiques pour une toiture 
inversée (étanchéité sous 
l'isolant). Pour petites 
terrasses, balcons ou toitures-
terrasses accessibles aux 
piétons. Disponibles en huit 
modèles de 30 x 30 cm à 60 x 
60 cm. 
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Elément en béton aspect bois 
vieilli  

Stonewood  

Klimex  

 

Elément en béton reconstitué 
teinté dans la masse et 
reproduisant la forme et 
l’aspect des traverses 
anciennes en bois. Disponible 
en trois longueurs jusqu’à 90 
cm. Résiste au gel et aux UV. 
Pas japonais carré ou 
circulaire et élément pour 
bordure également 
disponibles. Pour la réalisation 
d’aménagements extérieurs. 

 

 

Lame de terrasse en 
polymère veiné bois  

XLM  

Timber Tech  

 

 

 

Revêtement de sol en fibres 
de bois et matériau de 
synthèse  

Terraza  

Werzalit  

 

Revêtement de sol en lames 
de 14,5 cm de largeur et 3,8 
cm d'épaisseur pour terrasses 
extérieures. Constitué de 
fibres de bois et de matériau 
de synthèse. Disponible en 
trois longueurs de 4 à 6 
mètres. Proposé en beige, 
rouge (terracotta), gris ou 
marron, d’aspect velouté mat. 
Résistant aux chocs, à l’usure, 
aux agressions climatiques, à 
l’eau salée ou chlorée. Pose 
par emboîtement et vissage 
sur lambourdes. Lame de 
départ et de finition fournies. 
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Revêtement de sol pour 
aménagement urbain  

Piedra  

Basaltine  

 

Gamme d’éléments en pierre 
reconstituée, à base de 
calcaire, destinés à 
l’aménagement urbain. 
Résistent aux chocs, aux UV, à 
l’abrasion et au gel. Surface à 
relief, d’aspect vieilli, limitant 
les risques de glissance. 
Déclinés en trois modèles de 
pavés (Opus, Napoléon et 
Khéops), deux modèles de 
dalles (Acropole et Abbatiale), 
quatre types de bordures 
structurées bouchardées et 
sept types de caniveaux avec 
empreintes de pavés, lisses, 
structurés bouchardés ou 
layés. Conviennent à un usage 
piétonnier ou pour véhicules 
légers et lourds. 

 

 

Pavés béton aspect pierre en 
huit coloris  

Rocca  

Bivois  

 

Pavés béton teinté dans la 
masse d'aspect pierre 
naturelle vieillie. Surface plane 
et antidérapante. Pour 
circulation légère ou lourde. 
Disponible en huit coloris et 
trois dimensions. 

 

 

Pavage à l'ancienne pour 
circulation privative  

Pavé Forum  

PPL  

 

Pavé en pierre reconstituée à 
l'ancienne teintée dans la 
masse beige ou gris. Proposé 
en cinq formats à face 
apparente rugueuse. Destiné à 
la réalisation d'aires de 
circulation carrossables 
privatives.  
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Dalle préengazonnée 
emboîtable haute résistance  

Ecovegetal-green 

 

Ecovegetal  

 

Dalle préengazonnée pour 
revêtement d’espaces publics, 
voies piétonnes ou pompiers 
et parkings de pente inférieure 
à 5%. Constituée d’un support 
polyéthylène alvéolé résistant 
à une surcharge de 350 t/m² 
et d’un substrat à base de 
pouzzolane et de débris 
organiques. Couche végétale 
en trois variétés de gazon. 
Assemblage par emboîtement 
tenon/mortaise. Livrée par 
plaque de 12 modules 
préassemblés. 

 

 

Lame en bois composite pour 
terrasse  

Reliaboard  

Timber Tech  

 

 

 

Grès cérame aspect ardoisé  

Indian Slate  

Impronta Italgraniti  

 

Carreaux en grès cérame fin 
reprenant l'aspect feuilleté de 
l'ardoise dans cinq teintes et 
deux traitements de surface 
au choix. Formats carrés ou 
rectangulaires de 15 x 15 à 30 
x 60 cm en 10 mm 
d'épaisseur. Existe aussi en 
plaques de petits carreaux de 
30 x 30 cm préassemblés sur 
trame. Classement UPEC 
élevé. 
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Dalles en pierre calcaire pour 
trafic modéré  

Pierre de Vallangis 

 

Stone Design  

 

Dallage en pierre calcaire de 
Bourgogne adapté à un usage 
intérieur ou extérieur en 
secteur résidentiel ou 
commercial modéré. Existe en 
5 formats standard carrés 
finition adoucie et en formats 
rectangulaires déclinés en 6 
largeurs, longueur sur mesure 
et tout type de finitions. 
Egalement proposé en deux 
choix de formats mélangés 
pour une pose en opus romain 
et en sur mesure. 

 

 

Revêtement de sol coulé en 
différentes granulométries  

Floor Granideco  

Protecfloor  

 

Revêtement semi-rigide à 
base de résine bicomposante 
sans solvant et de sables de 
quartz colorés (23 teintes) et 
de différentes granulométries. 
Traité contre les UV. 
Application en épaisseurs de 1 
à 5 cm. Pour contours de 
piscines, allées, entourages 
d’arbres, aménagements 
extérieurs, etc. Convient à un 
usage piétonnier ou pour 
véhicules légers. 

 

 

Lames pour terrasse en bois 
composite  

Earthwood  

Timber Tech  
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Lames de terrasse bombées 
évitant le tuilage  

Lames Bombées 

 

Architecture du Bois  

 

Lames de terrasses en bois à 
surface lisse et légèrement 
bombée. Permettent d’éviter le 
phénomène de tuilage et 
facilitent l’écoulement des 
eaux de pluies. Intègrent en 
sous-face deux rainures en 
queue d’aronde pour un pose 
clipsée avec accessoires 
coordonnés. Disponibles en 
mélèze, pin traité autoclave, 
bouleau jaune et en ipé 
brésilien. 

 

 

Pavé en pierre bleue  

Pavé Patrimoine 

 

La Brique Européenne  

 

Pavé destiné à l’aménagement 
urbain des places de marchés, 
trottoirs, allées, zones 
piétonnes, places pour 
véhicules de livraisons ou de 
secours, etc. Provenant de 
carrières de pierre bleue de 
Belgique, à base de 96% de 
calcite. Non gélive et 
insensible aux pollutions 
atmosphériques. Proposé en 
trois épaisseurs de 3 à 8 cm et 
en trois formats.  

 

 

Caillebotis en bois à clipser  

Daloclip  

Nortland  

 

Gamme de caillebotis déclinée 
en un modèle à cinq lames en 
acacia et deux modèles à 
quatre lames en ipé, vissées 
sur un support en 
polypropylène. Disponibles en 
dalles de 30 x 30 cm (acacia 
et ipé) et 30 x 60 cm (ipé). A 
poser par simple clip sur dalle 
béton ou sol carrelé, par 
emboîtement mâle/femelle. 
Plinthes et angles de finitions 
coordonnés. 

 



 
 
 
 
 

SOGERES architecture & maîtrise d’œuvre 
Assistance accession : www.sogeres64.fr   Assistance vente : www.vendre-seul.net  

62 avenue de la Marne                                  64200 Biarritz 
Téléphone: 05 59 222 657                   Portable : 06 46 82 03 05 
Sogeres64@yahoo.fr  vendreseul@hotmail.fr 

 

Dalles engazonnées de 33 x 
66 cm  

Sitonidab  

Sitoflor  

 

Dalles engazonnées pour 
parking, chemin piétonnier, 
pelouses, entrées de garage 
ou parkings terrains de sport. 
Format rectangulaire de 33 x 
66 cm en 3,8 cm d’épaisseur. 
Constituée d’une structure en 
polyéthylène et de gazon 
(15% fétuque rouge 1/2T, 
40% ray grass anglais et 45% 
pâturin des près, type 
Challenge). Résistance à plus 
de 300 t/m².  

 

 

Lames pour terrasse 
extérieure en bois composite  

Twinfinish  

Timber Tech  

 

 

 

Planches de terrasse en bois 
traité à haute température  

Lunawood Terrasse 

 

Dumoulin Bois  

 

Lames de terrasse en pin 
classe 3 modifié 
thermiquement (BMT), par 
chauffage à cœur à +210° C 
et injection de vapeur dans un 
four hydro-électrique (sans 
additif). Procédé offrant une 
grande résistance à la 
moisissure, à l'humidité, aux 
insectes et aux champignons. 
Bonne stabilité dimensionnelle 
et dureté de surface. 
Proposées en six formats 
rectangulaires dont un à 
emboîtement. Deux épaisseurs 
avec ou sans profil 
antidérapant. 
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Lame de grès porcelainé pour 
plage de piscine  

Floresta  

Rosa Gres  

 

Lame de grès porcelainé lisse 
ou strié aspect bois en cinq 
nuances pour un effet pont de 
bateau. Traitée antidérapante 
(R10) classée C pour zone 
pieds nus, résistante au gel, 
aux UV, à l’eau, adaptée pour 
une pose extérieure en plage 
de piscine ou spas. Disponible 
en un format rectangulaire de 
78,25 cm de longueur, ainsi 
qu'en plinthe, élément de 
caniveau, bord de piscine ou 
grille à débordement en 
complément de gamme. 

 

 

Lames en robinier de 21 ou 
32 mm d'épaisseur  

Lame en robinier 

 

Alternabois  

 

Lames à surface lisse 
(rabotées quatre faces) en 
robinier massif. Pour la 
réalisation de terrasses et 
abords de piscines. Proposées 
en deux épaisseurs de 21 mm 
(usage privé) ou 32 mm lieu 
public). Résistent aux 
champignons, termites et 
insectes xylophages. Livrées 
brutes. 

 

 

Lames de parquet en bois 
composite  

Lames Forexia  

Silvadec  

 

Lames en bois reconstitué 
(sciure, copeaux de bois et 
liant polymère) avec finition 
rainurée ou lisse. Produit non 
toxique, imputrescible, 
résistant aux termites et 
champignons. Sans échardes 
et résistant à la glisse. Lames 
disponibles en 14 cm de 
largeur et jusqu'à 6 m de 
longueur. Fixations cachées ou 
apparentes. Adaptées aux 
terrasses, allées et contours 
de piscine. 
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Lame de terrasse composite 
teintée dans la masse  

Emotion  

Silvadec  

 

Lame en bois composite issu 
du recyclage des déchets de 
scieries et teintée par 
injections aléatoires de 
colorant. Permet d’obtenir des 
variations de couleurs proches 
de celles du bois massif. 
Finition lisse, sans écharde et 
résistante au glissement. 
Disponible en deux couleurs : 
brun savane et brun équateur. 

 

 

Copeaux de caoutchouc pour 
revêtement extérieur  

Ecoscape  

Pro Urba  

 

Revêtement de sol extérieur à 
base de copeaux de 
caoutchouc recyclé. Destiné à 
la réalisation de sol de sécurité 
et de confort pour aires de 
jeux et aménagements 
paysagés (paillage pour 
végétaux, allées, etc.). 
Proposé en huit teintes unies 
(mélangeables). Utilisation en 
vrac (étalage comme un paillis 
naturel) ou mélangé avec une 
résine polyuréthane sans 
solvant. Produit ingélif à haut 
pouvoir amortissant. 
Accessible aux fauteuils 
roulants. Pose sur herbe, terre 
avec ou sans décaissement, 
mulch naturel, grave, etc. 

 

 

Eléments en terre cuite pour 
sol extérieur  

Climat  

Rairies Montrieux  

 

Pièces en terre cuite destinées 
à la création de bordures, 
murets, sols ou jardinières 
pour allées, terrasses ou 
jardins privatifs. Gamme 
déclinée en six modèles 
modulables aux lignes 
arrondies : bordure, dessus de 
mur ou margelle de piscine 
pouvant intégrer un système 
d’éclairage (Hippocampe et 
Perroquet), bordure verticale 
ou caniveau ondulé (Cobra), 
brique à structure alvéolée 
(Hirondelle), pavé plein ou 
creux (Papillon) et pas 
japonais ou jardinière 
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(Nénuphar). 

 

 

Revêtement de sol 
perméable  

Permea Way 

 

MCK Environnement  

 

Revêtement de sol perméable 
destiné à la réalisation de 
voiries légères telles que les 
allées piétonnes, pistes 
cyclables, trottoirs, accès 
bâtiments, cours d’école, 
parkings VL, aires de jeux, 
cour et terrasse de maison 
individuelle, etc. Produit à 
base de résine, de graviers ou 
de sables (siliceux, silico-
calcaires, granits, porphyres, 
etc.). Permet de réduire ou de 
supprimer les dispositifs de 
collecte d’eaux pluviales. Livré 
en vrac. 

 

 

Mortier pour réalisation d’une 
couche résistante au trafic 
intense  

Ucrete IF  

Basf Construction 
Chemicals  

 

Mortier polyuréthane destiné à 
la réalisation de revêtement 
de sol soumis à l’abrasion et 
aux chocs extrêmes (locaux de 
dépotage, industrie 
automobile, zones de 
stockage, etc.). Application en 
une seule passe sans primaire 
sur béton ou ciment modifiés 
par des polymères. Produit 
résistant aux agressions 
chimiques et aux 
températures jusqu’à +120 
°C. Temps de polymérisation 
réduit permettant une remise 
en circulation après 24 ou 48 
heures selon trafic. 
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Lame antidérapante en grès 
cérame pour terrasse 
extérieure  

Strada  

Porcelanosa  

 

Carrelage en grès cérame 
émaillé coloré dans la masse, 
d’aspect lame de bois type 
pont de bateau, à stries 
antidérapantes, pour terrasse 
extérieure. Revêtement 
résistant aux UV, à l’eau, au 
gel, aux tâches et aux chocs. 
Disponible en un format 
rectangulaire unique à bords 
rectifiés et en cinq coloris au 
choix. 

 

 

Carrelage en grés cérame 
imitation bois  

Forest Grip  

Cardor (Wolseley France)  

 

Revêtement de sol extérieur 
en grés cérame imitation bois. 
Pour une Pose en terrasse ou 
aux abords de piscine. Proposé 
en quatre teintes (wengé, 
rovere, panga panga et 
faggio). Lames de 60 cm de 
longueur et de 15 cm de 
largeur. Produit antidérapant 
résistant au gel. 

 

 

Lames de terrasses en bois 
composite  

Pinuform  

Pinus  

 

Lames de terrasse en bois 
reconstitué (fibres de bois 
liées par fibres de 
polypropylène). Proposées en 
17,5 cm de largeur et en 
quatre longueurs de 3 à 6 
mètres. Déclinées en quatre 
teintes à surface structurée 
façon bois ou pierre. Livrées 
avec clips de fixation et de 
rive, plinthe de finition et 
lambourdes coordonnées. 
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Dalle de terrasse à leds 
intégrées  

Fiorentina Luna  

Xtirio - Marlux  

 

Dalle de terrasse en pierre 
reconstituée revêtue d’une 
couche de protection 
transparente antisalissure 
(protection M-Coat) et dotée 
d’un éclairage à led intégré en 
position centrale. Résiste au 
gel, aux efflorescences 
calcaires et aux moisissures. 
Unique format carré de 40 cm 
de côté. Proposé en quatre 
coloris et trois motifs 
décoratifs à un ou trois 
cabochons (en ligne ou en 
angle). Existe également en 
dalle coordonnée unie ou à 
cabochon, sans éclairage 
(Fiorentina). 

 

 

Dalle en grés cérame pour 
sol extérieur  

Najac  

France Alfa  

 

Carreau en grés cérame pleine 
masse pour terrasses, abords 
de piscine ou tous sols 
extérieurs destiné à un trafic 
intense. Disponible en un 
format carré 40 x 40 cm et en 
trois teintes unies d’aspect 
mat structuré.  

 

 

Bordures en porphyre de 
différentes dimensions et 
finitions  

Bordures  

Consorzio Cavatori Prod. 
Porfido  

 

Gamme de bordures en 
porphyre Kern du Trentin 
destinée à la délimitation de 
zones piètonnes, trottoirs, 
plate-bande, à la confection de 
marches ou gradins, etc. 
Disponible en six largeurs de 7 
à 15 cm, en 40 à 100 cm de 
longueur et de 20/25 à 20/30 
cm en hauteur. Déclinée en 
différentes finitions : dessus 
clivé, face devant plan 
carrière; dessus plan carrière, 
faces devant et arrière sciées; 
dessus scié bouchardé ou 
flammé, face devant plan 
carrière. 
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Pavés en porphyre de 
différentes dimensions et 
finitions  

Pavés  

Consorzio Cavatori Prod. 
Porfido  

 

Gamme de pavés en porphyre 
Kern du Trentin destinée à la 
réalisation de zones piétonnes, 
places, cours, voiries légères 
ou lourdes, etc. Déclinés en de 
nombreuses dimensions 
comprises entre 4/6 à 14/18 
cm, du pavé échantillon au 
pavé mosaïque, boutisse ou 
pavé à longueur variable. 
Disponible en face supérieure 
et inférieure plan naturel de 
carrière et quatre faces 
latérales clivées à la machine. 

 

 

Pavés en granit jusqu'à 10 
cm d'épaisseur  

Pavés  

Graniterie Petitjean  

 

Gamme de pavés pour voiries 
déclinés en trois formats du 10 
x 10 cm au 14 x 20 cm. 
Réalisés en granit gris (Gris 
Bleu des Vosges), rose (Rose 
de Senones) ou autres sur 
demande. Disponibles en 
finition lisse (brute de sciage) 
ou structurée (flammée ou 
grenaillée). Produit insensible 
au gel et aux sels de sablage. 

 

 

Dalles en granit gris ou rose  

Dalles  

Graniterie Petitjean  

 

Dalles pour réalisation de 
revêtements de trottoirs, 
places, chaussées à faible 
trafic, etc. Disponibles en 
granit gris (Gris Bleu des 
Vosges) ou rose (Rose de 
Senones). Déclinées en finition 
lisse (brute de sciage) ou 
structurée (flammée ou 
grenaillée). Produit insensible 
au gel et aux sels de sablage. 
Dimensions standard ou sur 
demande. 
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Dalle d’engazonnement pour 
zones piétonnes ou 
circulables  

Dall'O Gazon 

 

Plantco  

 

Dalle d’engazonnement 
alvéolaire en matériau de 
synthèse recyclé. Destinée aux 
zones piétonnes et circulables 
par véhicules légers ou lourds. 
Pose sur lit de graviers de 75 à 
300 mm d’épaisseur selon le 
type de trafic. Produit flexible 
suivant les ondulations du sol. 
Résistant aux UV.  

 

 

Dalles en porphyre de 
différentes dimensions et 
finitions  

Dalles  

Consorzio Cavatori Prod. 
Porfido  

 

Gamme de dalles en porphyre 
Kern du Trentin destinée à la 
réalisation d'espaces et de 
places piétonnes, de terrasses, 
plages de piscine, voiries 
légères, etc. Déclinée en 
plusieurs finitions : dessus 
plan carrière, bords tranchés 
ou sciés ; dessus scié semi-
poli ou poli, bords sciés et 
dessus scié flammé, bords 
sciés. Format carré ou 
rectangulaire (Opus Romain), 
également disponible en dalles 
de formes irrégulières (Opus 
Incertum).  

 

 

Carrelage extérieur pour 
pose flottante  

Novoceram Outdoor  

Novoceram  
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Dalle en pierre reconstituée  

Dalle Vauban  

Tartarin  

 

Dalle en pierre reconstituée 
teintée dans la masse et 
d’aspect vieilli. Destinée au 
revêtement de sol piéton et 
terrasse. Disponible en un 
format carré de 3 cm 
d’épaisseur. 

 

 

Dalle de grès à poser sur 
plots  

Techfloor  

Ceramica Mayor  

 

Dalle de grès perforé et 
extrudé renforçant sa 
résistance aux charges pour 
une pose en extérieur sur 
plots permettant le passage de 
câbles électriques ou de gaine 
de climatisation. Finition 
antidérapante. Résiste aux 
produits chimiques, aux tâches 
et aux chocs thermiques. 
Disponible en trois formats 
carré ou rectangulaire et trois 
coloris. 

 

 

Béton à texture minérale 
apparente  

CXB GraniSol  

Cemex Bétons  

 

Béton avec traitement de 
surface permettant de révéler 
sa texture minérale. Obtention 
de l'aspect et de la couleur 
recherchés par association de 
granulat naturels, de liants et 
de colorants. Utilisation en 
espaces piétons ou circulables. 

 

 

 


