Barrage et usine de traitement des eaux de Rochereau

Quelques photos d'une visite par I'AVG, le dimanche 26/01/2014
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* Environ 270 agriculteurs
* 17 communes concernées

* Pollutions observées : nitrates
en saison hivernale, pesticides
entre mars et octo'bre et eutrophisation « Créé en 1980
(développement dalgues important 7
provoqué par les phosphates) i A

Le bassin versant et le barrage

de ROCHEREAU

pendant P'été.

* Un paysage de bocage La retenue

= Capacité : 5 100 000 m? d’eau

» Surface : 127 hectares E
* Cours d’eau alimentant la retenue : Le Grand L 5
» Surface du bassin versant : 20 500 hectares
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Visite de lI'usine de traitement des eaux
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etpe 2 - Utilisation des réactifs

LA CHAUX

LE CHLORURE FERRIQUE
LE PERMANGANATE DE POTASSIUM

LA SOUDE

d'eau potable ¢ ROCHEREAU




Cuves de différents réactifs







Nature chimique : Og : GAZ, VAPEURS

Xi - IRRITANT

R 36/37 : IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES
ET POUR LES YEUX.

CONSEILS DE PRUDENCE :
le ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

orter un appareil de protection des yeux ou du visage

MESURES SPECIALES DE PROTECTION : .
MESURES INDIVIDUELLES DE PROTECTION : - Rince oeil & disposition prés du poste de travail.
= - Ventilation de tous les locaux o peut étre
présent l'ozone.
- Eviter tout accumulation de gaz, dangereux
pour les voies respiratoires.

Traitement par I'ozone (O3;)



Explication de I'ozonation par Mr Douillard, a I'abri !

L'ozone est produit dans I'usine, car Il ne peut pas

étre sto Pour en iquer, il faut de I'air propre,

sec et froid. L'air est d’'abord filtré pour éliminer les
poussiéres, puis il passe dans un groupe frigorifique pour
le refroidir et  travers un produit retenant I'humidité.

Une fois traité, I'air est envoyé dans les ozoneurs. Une
décharge électrique est produite : elle crée une lumiere
violette et transforme l'oxygene de lair en air ozoné. De la
méme maniére, quand il y a des orages, les €clairs, qui sont
des décharges électriques, produisent de l'ozone.

En quelques minut

détruit les virus et les bact

matieres organiques et les pesticides (désherbants, ...).

1l améliore aussi la couleur et le goot de I'eau.

Deux reurs produisent au total

4800 grammes d'ozone / heure.

Temps de contact de I'eau avec I'ozone : 10 minutes




Différents bassins de traitement des eaux, sous la pluie !
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gkpe 7 Filtration sur membrane

L'ultra-filtration est un procédé de filtration qui consiste 3
faire passer I'eau 3 travers un milieu poreux, et élimine
toutes les matieres en suspension :

colloides, bactéries, certains virus.

Les membranes utilisées sont des fibres creuses. La fibre est
un tube dont les parois sont constituées de pores

10 000 fois plus petits que ceux de la peau humaine.

Débit : 900 m?/heure

Filiere de traitement de l'usine de production o
d'eau potable de ROCHEREAU
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